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Küte, soe tarbevesi, jahutus



energialahendused

Olete koos kliendiga otsustanud minna üle energiatõhusale ja väheste CO
2
 

heitmetega küttesüsteemile. Daikin Altherma on õhk-õhk soojuspumbal, 
maasoojuspumbal ja hübriidtehnoloogial põhinev täielik kütte ja sooja 
tarbevee süsteem. See süsteem on paindlik ja tasuv fossiilkütusel töötava 
katla alternatiiv. Seda saab kasutada ka jahutamiseks.*
Daikin Altherma süsteemile omased energiatõhususe omadused teevad 
sellest ideaalse lahenduse neile, kes soovivad kasutada vähem energiat 
ja vähendada CO2 heitmeid. Need kõrg- ja madalatemeratuurilised 
küttesüsteemid tagavad optimaalse mugavuse. Tipptasemel 
kompressoritehnoloogiat kasutavad ülimalt energiatõhusad soojuspumbad 
muudavad ümbritsevast õhust saadava kasutamatu ja piiramatul hulgal 
saadaoleva soojuse kasutatavaks soojuseks– rakendades seda kas üldises 
kliimajuhtimissüsteemis või tarbevee soojendamiseks. Lisaks on süsteemi ka 
lihtne paigaldada.
*Daikin Altherma jahutusfunktsioon on saadaval madalatemperatuuriliste ja hübriidküttesüsteemide puhul (põrandaküttesüsteem, soojuspumba konvektorid).

Säästlikud ja tõhusad
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Pakkuge oma klientidele  

Daikini tehnoloogia eeliseid

1. TAASTUVENERGIA MAKSIMAALNE KASUTAMINE

Õhk-vesi tehnoloogia: soojuse eraldamine välisõhust
Süsteem eraldab soojuspumba abil soojuse ja kasutab seda süsteemi veetemperatuuri tõstmiseks, vähendades sellega 
raha- ja energiakulu.
›› Küttevõimsus on tagatud kuni -25°C-ni, seega ei ole talvel muretsemiseks põhjust

›› Sooja tarbevee eelsoojendamiseks võib lisada päikesekollektori

Hübriidtehnoloogia: gaasikatla ja õhk-vesi tehnoloogia kombinatsioon
Kombineerides uusima ja tõhusaima gaasikondensatsioonikatla meie soojuspumba tehnoloogiaga, on kliendil võimalus 
osa saada mõlema tehnoloogia parimatest omadustest.

›› Hetke energiahinna, välistemperatuuri ja siseruumide soovitud mugavusastme põhjal valitakse kõige säästlikum 
kütterežiim

›› See kombinatsioon kasutab mõlemaid tehnoloogiaid optimaalselt

KÕIGE SÄÄSTLIKUM 
REŽIIM

- ainult soojuspump
- hübriid
- ainult gaas

ENERGIAHINNAD

KASUTEGUR

Pinnas-vesi tehnoloogia:  
soojuse eraldamine maapõuest
Geotermaalenergia kasutamisel eraldatakse maapõuest 
soojus, mida kasutatakse süsteemi veetemperatuuri 
tõstmiseks.

›› Sobib ideaalselt piirkondades, kus keskmine talvine 
temperatuur on alla 3°C

›› Suur hooajaline tõhusus, kuna maapõue temperatuur on 
õhutemperatuurist sõltumatult väga stabiilne 
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2.

3.

4.

OPTIMAALNE MUGAVUS

Meie pakutav lahendus tähendab seda, et talviseks kütmiseks, suviseks jahutuseks ja aastaringseks sooja tarbevee 
valmistamiseks on vaja vaid ühte süsteemi… ja kombineerides selle meie kasutajasõbraliku juhtimissüsteemiga on kliendil 
võimalik seadistada endale täielik mugavus!

SOBIB SUUREPÄRASELT IGAKS OTSTARBEKS

Daikin Altherma on ideaalne lahendus igaks otsarbeks nii elu- kui ärihoonetes ja hetkel pakub see optimaalsest mugavust, 
energiatõhusust ja väiksemaid kulusid

ÜHILDATAV IGAT TÜÜPI KÜTTEKEHADEGA

Küttekehade tüüp sõltub kliendi mugavusalastest nõudmistest ja esteetilistest 
põhjustest ning Daikin Altherma saab ideaalselt ühildada põrandakütte, 
soojuspumba konvektorite ja madala- või kõrgtemperatuuriliste radiaatoritega.

›› Uutes majades
›› Väikese energiavajadusega majades
›› Kogu küttesüsteemi renoveerimisel
›› Renoveerimisel, mille käigus säilitatakse olemasolev 

torustik ja radiaatorid
›› Kahevalentsetes süsteemides kombineerituna teiste 

küttesüsteemidega

›› Korterikompleksides
›› Hotellides
›› Restoranides
›› Spaades ja puhkekeskustes
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Ülimalt energiatõhusad   
             lahendused

igaks

Küte, soe tarbevesi ja 
jahutus  

uutele majadele

Daikin Altherma 
madalatemperatuuriline süsteem

Küte ja soe tarbevesi 

õlikatelde 
asendamiseks

lk 18 lk 30

Daikin Altherma 
kõrgtemperatuuriline süsteem

Küte, soe tarbevesi ja 
jahutus  

gaasikatla 
asendamiseks

lk 10

Daikin Altherma  
hübriid-soojuspump

ÕHK-VESI SEADMED ÕHK-VESI SEADMED ÕHK-VESI SEADMED
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Ülimalt energiatõhusad   
             lahendused

otstarbeks

Otstarbeks küte 
ja soe tarbevesi 

uusehitistele 
ja katelde 
asendamiseks
Daikin Altherma maasoojuspump

lk 46

Küte, soe tarbevesi ja jahutus  

elu- ja ärihoonetele

Paindlikku tüüpi Daikin Altherma

ÕHK-VESI SEADMEDANTIFRIIS-VESI SEADMED

lk 52
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Teie eelised
99 Võrreldes tavapäraste kateldega on kütte ja tarbevee soojendamisega seotud käituskulud 

väiksemad
99 Väikesed investeerimiskulud
99 Tagab piisava küttevõimsuse süsteemi kasutamisel renoveeritavates hoonetes
99 Kiire ja lihtne paigaldus

Koduomanikud soovivad üha enam oma küttesüsteemid, eriti gaasikatlad, tasuvamate ja 
keskkonnasõbralikemate süsteemide vastu välja vahetada, et vähendada CO2 heitmeid, 
energia- ja rahakulu.

Selleks sobib hästi Daikin Altherma hübriid-soojuspump.

Ruumide kütmisel ühendab Daikin Altherma hübriid-soojuspump õhk-vesi 
soojuspumba ja gaasikondensatsiooni tehnoloogiad ning 
leiab energiahinna (elekter, gaas) parameetrite, soojuspumba kasuteguri ja nõutava 
soojuskoormuse kombineerimisel majanduslikult optimaalsed töötingimused, mis 
suurendab kütmise tõhusust kuni 35% ning vähendab oluliselt kulusid.

Tarbevee soojendamiseks optimeerib Daikin Altherma hübriid-soojuspump kõige tõhusama 
gaasikondensatsioonikatla tööd.

Hübri
id- 

tehn
oloo

gia

Daikin Altherma hübriid-soojuspump

Uus
võimalus elamuid kütta!

SOOJAALLIKAS-VESI SEADMED



100% 
energia

1/5

4/5
välisõhu soojust 

elektrit

Sõltuvalt mudelist ja 
kasutustingimustest toodab 

Daikin Altherma soojuspump 
umbes 5 kWh kasutatavat 

soojust iga kasutatud elektri 
kWh kohta. See tähendab, et 
umbes 4/5 vajaminevast 

energiast on tasuta! 

Hea investeering!

Mida tähendab  
kondensatsioonikatla tehnoloogia?

Teie eelised
99 Võrreldes tavapäraste kateldega on kütte ja tarbevee soojendamisega seotud käituskulud 

väiksemad
99 Väikesed investeerimiskulud
99 Tagab piisava küttevõimsuse süsteemi kasutamisel renoveeritavates hoonetes
99 Kiire ja lihtne paigaldus

Kondensatsioonikatla tehnoloogia abil muundatakse kütus kasutatavaks soojuseks, kusjuures kaod peaaegu puuduvad. 
See on hea nii keskkonnale kui rahakotile, sest väiksem energiakulu tähendab väiksemaid küttekulusid, väiksemat 
energiaressursside kasutamist ja CO

2
 heitmete vähenemist. Selle protsessi käigus jahutatakse suitsugaas piirini, kus selles 

sisalduv aur kondenseerub. Tekkivat energiat kasutatakse kütmiseks.

Mis on  
õhk-vesi 
soojuspump?
Daikin Altherma õhk-vesi soojuspump kasutab säästlikku 
energiaallikat: see eraldab soojuse välisõhust. Jahutusaine 
suletud ringluses luuakse aurustamise, kondenseerimise, 
kokkusurumise ja paisumise teel termodünaamiline tsükkel. 
See „pumpab” soojust madalamalt temperatuuritasemelt 
kõrgemale. Saadud soojus juhitakse soojusvaheti kaudu 
elamu keskküttesüsteemi. 

Daikin Altherma hübriid-soojuspump

võimalus elamuid kütta!

Daikin Altherma hübriid-soojuspump    11SOOJAALLIKAS-VESI SEADMED
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RUUMIDE KÜTEA.

Sõltuvalt välistemperatuurist, energiahindadest ja siseruumide soojuskoormusest valib Daikin Altherma hübriid-soojuspump 
nutikalt soojuspumba ja/või gaasikatla kasutamise vahel, kusjuures võimalik on kasutada mõlemaid samaaegselt, ning valib 
alati kõige ökonoomsema kasutusrežiimi.

Võrreldes tavapäraste kateldega on 
kütte ja tarbevee soojendamisega 
seotud käituskulud väiksemad

ENERGIAHINNAD KASUTEGUR

KÕIGE SÄÄSTLIKUM 
REŽIIM

- ainult soojuspump
- hübriidrežiim
- ainult gaas

12     soojaallikas-vesi seadmed 
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Hübriid-
kasutusrežiim

-7	 0	 15

Vajalik 
soojusvõimsus 

kWh/°C

Välistemperatuur °C 

Gaasikasutus-
režiim

Soojuspumba 
kasutamise režiim

Vaadates Euroopa keskmist kliimat, saab suurema osa vajaminevast soojusvõimsusest toota hübriidkasutuse ja soojuspumba 
kasutamise režiimis, mis tähendab et kütmine on kuni 35% tõhusam.
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Euroopa keskmise kliima graafik

35% suurem kasutegur  
(ruumiküte) kui kondensatsioonikatlal

• Soojuskoormus: 14 kW
• 70% soojuspumba väljund
• 30% gaasikatla väljund

Soojuskoormus = küttesüsteemi võimsus, mida on vaja pidevalt mugava sisetemperatuuri säilitamiseks.
Vajalik soojusvõimsus = soojuskoormus x aastas esinevate tundide arv

Soojuspumba kasutamise režiim
Daikin Altherma hübriid-soojuspumpa integreeritud soojuspump on parim saadaolev tehnoloogia käituskulude optimiseerimiseks 

mõõduka välistemperatuuri tingimustes ja selle kasutegur on 5,041!

(1) küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)

Gaasikasutusrežiim
Kui välistemperatuur oluliselt langeb, ei ole hübriidrežiimil töötamine enam tõhus. Sel hetkel lülitub seade täielikult 

gaasikasutusrežiimile.

Hübriidkasutusrežiim
Kui vajatakse suurt soojuskoormust või soovitakse saavutada suurimat tõhusust olemasolevates tingimustes, töötavad nii gaasikatel 

kui soojuspump samaaegselt kõige ökonoomsemal viisil.

Vee vooluhulka reguleeritakse automaatselt– see lubab radiaatoritest soojuspumpa voolava vee temperatuuri vähendada ja nii 

soojuspumba kasutegurit tõsta.

Soojuspumba kasutamiselt hübriidkasutusele ümberlülituse täpne hetk sõltub hoone omadustest, energiahindadest ja valitud 

ruumitemperatuuri sätetest.

Daikin Altherma hübriid-soojuspump    13



Olemasolevaid radiaatoreid (kuni 80°C) ega torustikku ei ole vaja välja vahetada, sest Daikin Altherma hübriid-soojuspumba saab otse 
olemasolevasse küttesüsteemi ühendada– see vähendab kulusid ja lubab süsteemi kiiremini uuesti kasutusele võtta. Tänu väikestele 
mõõtmetele on uue süsteemi ruumivajadus väga sarnane olemasoleva süsteemi omale, seega ei kaasne sellega suuremat ruumikulu 
ega ehitise struktuuri muutmise vajadust.

Daikin Altherma 
hübriid-soojuspump

Olemasolev gaasikatel

400 mm
450 mm

89
0 

m
m

Väikeste investeerimiskulude eelised

B. SOE TARBEVESI

350 mm
450 mm

89
0 

m
m

Tarbevee soojendamisel kasutatakse gaasikondensatsioonitehnoloogiat: külm 
kraanivesi voolab otse spetsiaalsesse kahe funktsiooniga soojusvahetisse, mis 
kindlustab suitsugaaside optimaalse ja pideva kondenseerimse sooja tarbevee 
valmistamise ajal ja on tänu sellele 10–15% tõhusam kui 
tavapärased gaasikondensatsioonikatlad.

Lisaks sellele on hübriidsüsteemil see eelis, et ajal, kui ruumide kütmiseks 

rakendatakse soojuspumpa, saab sooja tarbevee valmistamiseks kasutada 

kondensatsioonitehnoloogiat– see tagab optimaalse mugavuse.

14     soojaallikas-vesi seadmed 
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m
m

307 mm832 mm

Piisava kütte tagamine 
renoveeritavates hoonetes

Tänu sellele, et soojuspumba sisepaigaldis ja gaasikondensatsioonikatel tarnitakse eraldi üksustena, on neid lihtsam 
käsitseda ja paigaldada. 

Soojuspumba sisepaigaldist on lihtne standardse tugiplaadi abil seinale paigaldada. Tänu kiirühendustele saab 
gaasikondensatsioonikatla lihtsalt soojuspumba sisepaigaldise külge kinnitada ja tulemuseks on väga kompaktne seade.

Sarnaselt kõikidele seinale paigaldatud gaasikateldele, on kõik liitmikud põhja all ja kõikidele osadele pääseb ligi esiküljelt– 
tänu sellele on seadet lihtne hooldada.

Daikin Altherma hübriid-soojuspump tarnitakse kolme suure osana:

•	 soojuspumba välispaigaldis
•	 soojuspumba sisepaigaldis
•	 gaasikondensatsioonikatel

Gaasikondensatsioonikatel

Soojuspumba sisepaigaldis

Soojuspumba välispaigaldis

Kiire ja lihtne paigaldus

Daikin Altherma hübriid-soojuspumbal on mitmeid rakendusi, kuna see suudab katta kõik soojuskoormused kuni 27 kW. 
Esmalt võib paigaldada gaasikatla ilma soojuspumbata, et hakata olemasoleva gaasikatla rikke korral kiiresti uuesti kütma.

Daikin Altherma hübriid-soojuspump    15



Juhtumiuuring
Käituskulude uuring võrreldes gaasikondensatsioonikatlaga,  
tüüpiline Belgia näide

>

Gaasikatla asendamine Daikin Altherma hübriid-soojuspumbaga tähendab, et  

käituskulusid säästetakse nii ruumide küttel kui 
tarbevee soojendamisel

Daikin Altherma hübriid-soojuspump kasutab olenemata välistemperatuurist kõige tasuvamat kombineeritud kütterežiimi.

 °C
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Madal välistemperatuur 
Kasutatakse  
100% gaasikatelt 

Keskmine 
välistemperatuur 
Soojuspump + gaasikatel 

Kõrge välistemperatuur 
Kasutatakse  
100% soojuspumpa 

35% suurem kasutegur (ruumiküte)  
võrreldes olemasoleva gaasikondensatsioonikatlaga

A B C A

B

C

-7		  0	 15

So
oj

us
e 

ta
rb

im
in

e 
(k

W
h 

/°
C

)

Soojuse tarbimine tüüpilise Belgia talve jooksul
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Soojuskoormus 16 kW

Lähtetemperatuur -8°C

Ruumikütte väljalülitustemperatuur 16°C

Maksimaalne veetemperatuur 60°C

Minimaalne veetemperatuur 38°C

Gaasi hind 0,070 €/kWh

Elektri hind (päeval) 0,237 €/kWh

Elektri hind (öösel) 0,152 €/kWh

Kogu ruumiküttevajadus 19 500 kWh

Kogu sooja vee tootmise vajadus (4 inimest) 3000 kWh

DAIKIN ALTHERMA  
HÜBRIID-SOOJUSPUMP UUS GAASIKONDENSATSIOONIKATEL OLEMASOLEV 

GAASIKONDENSATSIOONIKATEL

RUUMIDE KÜTE

Soojuspumba toodetud energia 12 800 kWh
Soojuspumba kasutegur 3,64 SCOP
Gaasikatla toodetud energia 6700 kWh 19 500 kWh 19 500 kWh
Ruumikütte tõhusus 90% 90% 75%
Käituskulud 1220 € 1520 € 1820 €

TARBEVEE SOOJENDAMINE

Gaasikatlaga toodetud energia* 3000 kWh 3000 kWh 3000 kWh
Tarbevee soojendamise tõhusus* 90% 80% 65%
Käituskulud* 230 € 260 € 320 €

KOKKU
Käituskulud 1450 € 1780 € 2140 €

Aastane kokkuhoid: ruumiküttelt  
ja tarbevee soojendamiselt

>

võrreldes uue gaasikondensatsioonikatlaga � 330 eurot aastas
võrreldes olemasoleva gaasikondensatsioonikatlaga � 690 eurot aastas

* kombikatel ilma eraldi sooja tarbevee mahutita

-19%

-32%

Daikin Altherma hübriid-soojuspump    17



Kütmine ja soe tarbevesi

õlikatla

Sobib 
ideaalselt

Daikin Altherma  
kõrgtemperatuuriline süsteem

asendamiseks
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Sobib 
ideaalselt

Daikin Altherma  
kõrgtemperatuuriline süsteem
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Sooja tarbevee 
mahuti

Õlikatelde 
asendamiseks

Sisepaigaldis 

Välispaigaldis

Daikin Altherma kõrgtemperatuuriline süsteem varustab elamuid kütte ja sooja 
tarbeveega. See süsteem sobib ideaalselt tavapärase katla asendamiseks 
ning selle saab ühendada olemasoleva torustikuga. Daikin Altherma 
kõrgtemperatuuriline süsteem on seega ideaalne lahendus renoveerimisel. 
Mitmeosaline süsteem koosneb välispaigaldisest ja sisepaigaldisest ning sellele 
saab lisada ühenduse päikeseenergia süsteemiga.

20     Õhk-vesi seadmed  



Mitmeosaline süsteem koosneb välis- ja sisepaigaldisest
Daikin Altherma välispaigaldis koosneb soojuspumbast, mis eraldab välisõhust soojust, tänu millele ligi 2/3 kogu kasutatavast 
soojusest tuleb säästlikust ja tasuta allikast.
Välispaigaldis eraldab soojust välisõhust. See soojus juhitakse jahutusaine torustiku kaudu sisepaigaldisse. Sisepaigaldis saab 
välispaigaldiselt soojust ja tõstab temperatuuri veelgi, nii et veetemperatuur võib tõusta kuni 80°C radiaatoritega kütmiseks 
ja sooja tarbevee jaoks. Daikini unikaalne mitmeastmelise kompressorite kasutamine soojuspumpades (üks välispaigaldises 
ja üks sisepaigaldises) tähendab, et optimaalne mugavus on tagatud isegi kõige külmema välistemperatuuri juures, nii et 
puudub vajadus elektrilise varukütteseadme järele.
Saadaval on seadmed võimsustega 11, 14 ja 16 kW. Kui vajatakse suuremat küttevõimsust kui 16 kW, võib kuni 40 kW 
küttevõimsuse saamiseks ühe välispaigaldisega kombineerida mitu sisepaigaldist.
Daikin Altherma kõrgtemperatuurilised süsteemid kütavad kuni kolm korda tõhusamalt kui tavapärased, fosiilkütuseid või 
elektrit kasutavad süsteemid. Tänu sellele on käituskulud väiksemad, samas kui tagatud on stabiilne ja meeldiv mugavustase.* 
* Kasutegur (COP) kuni 3,08

Daikin Altherma kõrge veetemperatuur sobib ideaalselt tarbevee soojendamiseks ilma elektrilise küttekeha abita. Kuna 
tarbevett soojendatakse kiiresti, on vaja väiksemaid küttekehi. Ligikaudu neljaliikmelise perekonna jaoks sobib kõige 
paremini standardmahuti. Suurema sooja vee vajaduse korral on saadaval ka suurem mahuti.

Küttekehad
Daikin Atherma kõrgtemperatuuriline süsteem on mõeldud 
töötama ainult kõrgtemperatuuriliste radiaatoritega– 
neid on erineva suuruse ja mõõtmetega, et rahuldada 
erinevaid sisekujundus- ja küttevajadusi. Meie radiaatoreid 
saab eraldi juhtida või need võib lisada tsentraalsesse 
küttejuhtimisprogrammi.

Ühendus päikeseenergiasüsteemiga
Daikin Altherma kõrgtemperatuurilise küttesüsteemi puhul 
võib sooja vee tootmiseks kasutada päikeseenergiat.
Kui päikeseenergiat ei ole kohe vaja, suudab spetsiaalselt 
selleks otstarbeks paigaldatud soojaveemahuti (EKHWP) kuni 
ühe ööpäeva jooksul säilitada suures koguses soojendatud 
vett, et kasutada seda hiljem ruumide kütmiseks või 
tarbevee soojendamiseks.

Sooja tarbevee mahuti

Mitmeosaline süsteem
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Inverteriga juhtimine tähendab, et säästate 
veelgi enam!
Inverter kohandub pidevalt süsteemi tegeliku küttevajadusega. 
Enam pole vaja seadistusega jännata: programmeeritud 
temperatuuri säilitatakse optimaalselt olenemata sise- või 
välisteguritest nagu päikesekiirguse hulk, ruumisolevate inimeste 
arv jms. Tänu sellele saab nautida võrreldamatut mugavust, 
süsteemi kasutusaeg on pikem, sest see töötab ainult siis kui vaja 
ning võrreldes inverterita soojuspumpadega vähendevad selle 
süsteemiga energiakulud veel 30%.

Daikin Altherma kõrgtemperatuuriline süsteem kasutab 100% termodünaamilist energiat, et tõsta veetemperatuur ilma 
lisakütteseadmeid kasutamata kuni 80°C-ni. 

Väljas

1etapp

1 Välispaigaldis eraldab välisõhust soojust. See soojus 
juhitakse R-410A jahutusvedeliku abil sisepaigaldisse.

VÄLIS- JA SISEPAIGALDIS

VÄLISPAIGALDIS

Aeglane 
käivitumine

Temperatuur püsib stabiilsena
Temperatuur / sisendvõimsus

Aeg

Sättetemp inverteriga  
soojuspump

inverterita  
soojuspump

Küttefunktsioon:

Daikin Altherma mitmeastmeline tehnoloogia

Suurepärased tulemused kolmes etapis:

1.
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Hoones

2 3

3

2
etapp etapp

SISEPAIGALDIS

›› Saadaval vaid küttefunktsiooniga süsteemide jaoks
›› Tänu mitmeastmelisele tehnoloogiale ei ole varukütteseadet 

vaja

Soojus jõuab sisepaigaldisse, kus R-134a 
jahutusvedeliku abil tõstetakse temperatuuri veelgi.

Soojus edastatakse R-134a jahutusvedeliku ringlusest 
veeringlusesse. Tänu mitmeastmelise kompressori 
kasutamisele on võimalik ilma varukütteseadet 
kasutamata tõsta veetemperatuur 80° C kraadini.

1.	 Soojusvaheti R-134a  H
2
O

2.	 Soojusvaheti R-410A  R-134a

3.	 Pump ( alalisvooluinverter püsiva ∆T säilitamiseks)

4.	 Kompressor R-134a

5.	 Õhu väljalaskeklapp

6.	 Manomeeter

7.	 Paisupaak (12 l)

1

4

7

3

6

5

2
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EKHTS: sooja tarbevee mahuti

>> Saadaval on 200 ja 260 liitrised mahutid

>> Tõhus temperatuuri tõstmine: 10°C kuni 50°C vaid 60 minutiga*

>> Soojuskaod on tänu kvaliteetsele isolatsioonile viidud miinimumini

>> Vajalike intervallide tagant võib sisepaigaldisega vee 60°C-ni kuumutada, et vältida bakterite paljunemise riski.

* Testimisel kasutati 16 kW välispaigaldist välistemperatuuril 7°C ja 200 l mahutit

Sisepaigaldise ja sooja tarbevee mahuti saab ruumi 
säästmiseks üksteise peale paigutada. Samas võib 
piiratud kõrgusega ruumis need ka üksteise kõrvale 
paigaldada.

Olenemata sellest, kas klient soovib saada ainult sooja tarbevett või ära kasutada ka päikeseenergiat,  
pakub Daikin sooja tarbevee mahutit, mis vastab kliendi vajadustele.

1.	 Sooja vee liitmik

2.	 T-ühendus (ei kuulu 
tootevalikusse)

3.	 Kaitseklapi ühendus

4.	 Kaitseklapp (ei kuulu 
tootevalikusse)

5.	 Retsirkulatsiooni ava

6.	 Termistori pesa

7.	 Sissevooluliitmik

8.	 Soojusvaheti spiraal

9.	 Tagasivoolu väljalaskeliitmik

10.	 Külma vee liitmik

11.	 Termistor

12.	 Anood

13.	 Väljavajutatavad avad

14.	 Väljavajutatavad avad

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Üksteise peal

VÕI

Üksteise kõrval

SOOJA TARBEVEE MAHUTI2.
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Päikesekollektorid
Aasta keskmisena annab päike pool energiast, mida on vaja tarbevee soovitud temperatuurini soojendamiseks. Suure 
kasuteguriga ja väga selektiivse pinnakattega kollektorid muundavad kogu lühikese lainepikkusega päikesekiirguse 
soojuseks. Kollektori võib paigaldada katusekividele.

Käitus
Päikesekollektorid täidetakse veega ainult juhul, kui päikeselt saadakse piisavalt soojust. Sel juhul lülituvad mõlemad 
pumbad juht- ja pumbaseadmes sisse ja pumpavad vee mahutist kollektorisse. Pärast vähem kui minut kestvat täitmist, 
lülitub üks pumpadest välja ja veeringluse tagab teine pump.

Survestamata süsteem
Kui päikesekiirgust ei ole piisavalt või kui päikeseenergia salvestamise mahuti ei vaja rohkem soojust, lülitub toitepump välja 
ja kogu vesi voolab päikeseenergiasüsteemist veemahutisse. Antifriisi ei ole vaja lisada, sest kui süsteemi ei kasutata, ei ole 
kollektori pinnad veega täidetud, seega on süsteemil veel üks keskkonnaalane eelis!

EKHWP: sooja tarbevee mahuti
Sooja tarbevee mahutil on kaks osa: ülemine, mis on alati kuum – aktiivse vee tsoon – ja alumine, külmem osa – 
päikeseenergia tsoon.

1.	 Aktiivset vett soojendatakse veemahuti ülemises osas. Selle tsooni kõrge temperatuur kindlustab selle, et alati on 
olemas piisaval hulgal sooja vett.

2.	 Päikesekollektorid töötavad tõhusamalt, kui läbi päikesekollektori voolab külmem vesi. Seega säilitatakse otse 
päikesekollektorisse juhitavat vett päikeseenergia tsoonis.

ÜHENDUS PÄIKESEENERGIASÜSTEEMIGA3.

Päikesekollektor

Sisepaigaldis ja sooja  
tarbevee mahuti
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Süsteemi juhtimisseade
Kasutajaliidesega kontrollitakse kõrgtemperatuurilist küttesüsteemi kahel viisil:

1/ Ilmatundlik muutuv sättepunkt
Kui muutuva sättepunkti funktsioon on aktiveeritud, sõltub 
väljuva vee temperatuur välistemperatuurist. Madala 
välistemperatuuri puhul tõstetakse hoone suurenenud 
küttevajaduse rahuldamiseks veetemperatuuri. Soojema 
ilma korral väljuva vee temperatuur langeb, et säästa 
energiat.

2/ Termostaadiga juhtimine
Daikin Altherma integreeritud temperatuurianduriga 
kasutajaliidesega saab ideaalse temperatuuri määrata 
kiiresti, lihtsalt ja mugavalt.
Lihtsalt juhitav kasutajaliides kõrgtemperatuurilistele 
süsteemidele kindlustab mugavuse: 

•	 Ruumide küte

•	 Vaikne režiim

•	 Madalama temperatuuri 

funktsioon

•	 Desinfitseerimis-

funktsioon

•	 Väljalülitusfunktsioon

•	 Ajastamisfunktsioon

•	 Tarbevee soojendamise 

režiim

Valikvarustusse kuuluv 
ruumitermostaat
Termostaat mõõdab ruumitemperatuuri ja edastab selle 

otse kasutajaliidesele.

Ruumitermostaadi vedelkristallekraanil kuvatakse kohe 
kogu vajalik teave Daikin Altherma süsteemi sätete kohta. 
Kasutaja saab lihtsalt erinevate menüüde vahel liikuda, 
millest levinumad on järgmised:

•	 Temperatuuri seadistamine sõltuvalt sisseehitatud või välise anduriga tehtud ruumipõhistele mõõtmistele
•	 Väljalülitusfunktsioon (koos sisseehitatud pakasekaitsefunktsiooniga)
•	 Puhkuserežiim
•	 Mugavus- ja vähendatud funktsioonide režiimid
•	 Aeg (päev ja kuu)
•	 Programmeeritav nädalataimer kahe seadistatava ja viie eelseadistatud programmiga, millega saab igasse päeva 

programmeerida kuni 12 tegevust
•	 Klahvilukufunktsioon
•	 Piiride seadmine. Paigaldaja saab muuta ülemist ja alumist piiri
•	 Põrandatemperatuuri kaitse * 

* ainult koos EKRTETS anduritega

LIHTNE JUHTIDA4.
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Daikin Altherma valikus on kaks kütte- ja jahutusfunktsiooniga, 
sh sooja tarbevee süsteemiga, madalatemperatuurilist süsteemi, 
millel on ühine lisatarvikute valik.

uutele
Küte, soe tarbevesi ja jahutus

Daikin Altherma 
madalatemperatuuriline süsteem
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majadele
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Daikin Altherma 
madalatemperatuuriline soojuspump 
on osa uuenduslikust 
tootesarjast, mis pakub  
kliimajuhtimise tipptaset:

Parimad hooajalise tõhususe näitajad, mis tagavad suurima 
kokkuhoiu käituskuludelt
•	 väga head kasuteguri (COP) näitajad toetus- ja sertifitseerimisprogrammides osalemiseks
•	 puudub vajadus (või on väga väike vajadus) elektriliste varuseadmete järele
•	 suurim tõhusus enimesinevas temperatuurivahemikus

Sobib ideaalselt uusehitistes ja väikese energiavajadusega 
majades kasutamiseks
•	 väga väikese soojuskoormusega konkreetsetele vajadustele vastavalt valmistatud toode
•	 valmistatud selliselt, et peab vastu ka kõige karmimatele talveilmadele
•	 üks süsteem katab kütte, jahutuse ja sooja tarbevee vajaduse
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Integreeritud põrandale paigaldatav seade, 
mis säästab paigaldusruumi ja -aega
•	 kõik osad ja ühendused on tehases valmistatud
•	 vajab väga väikest paigalduspinda
•	 minimaalne elektrienergia kulu ja kogu aeg 

kasutusvalmis kuum vesi

Integreeritud päikeseenergiasüsteem, 
mis suurendab taastuvenergia 
kasutamise osakaalu ja tagab ülima 
mugavuse
•	 tänu survestamata päikeseenergiasüsteemile 

saab sooja vee tootmisel ära kasutada ka 
päikeseenergia

•	 kergekaaluline plastmahuti
•	 kahevalentne versioon: kombineeritav teise 

energiaallikaga
•	 võimalik juhtida rakenduse abil

Seinale paigaldatud seade, 
mis pakub paindlikke 
paigaldamisvõimalusi ja sooja vee 
ühendamise võimalusi
•	 Kompaktne seade, mis võtab vähe ruumi ja mille 

külgedele ei pea peaaegu üldse vaba ruumi 
jätma

•	 Seda saab ühildada eraldi kuni 500 liitrise sooja 
tarbevee mahutiga, mis ei ole ühendatud 
päikeseenergiasüsteemiga

saadaval on kolm mudelit
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Daikin on tuntud oma soojuspumpade 
valiku pakasekaitsealaste teadmiste 
poolest. Välispaigaliste välja töötamisel 
on erilist tähelepanu pööratud sellele, 
et vältida jää kogunemisega seotud 
probleeme isegi kõige karmimatel 
talvedel.

Daikin Altherma madalatemperatuuriliste süsteemide 
töökindlus on tagatud kuni -25°C välistemperatuurini. 
See tagab soojuspumba piisava toimimise isegi kõige 
külmemas kliimas. 

1. Daikin Altherma 4–8 kW seadmete valik on varustatud 
spetsiaalselt disainitud korpusega, mis väldib jää 
välispaigaldise soojusvahetile kogunemise riski. 

•	 Välispaigaldisel on vabalt rippuv soojusvaheti, mis 
väldib jää kogunemist välispaigaldise alumisse ossa. 
See on toimiva pakasekaitse võti ja tänu sellele ei ole 
vaja ka elektrilist põhjaplaadi küttekeha.

•	 Ka väljalaskeava võre on disainitud selliselt, et sinna 
ei koguneks jääd.

Uus väljalaskeava võre

Tänu meie tipptasemel pakase- ja jääkaitsele saame 
Daikin Altherma seadmeid pakkuda kogu Euroopas.

Vabalt rippuv  
soojusvaheti

Töökindlus on tagatud: Daikin Altherma  
sobib kõikidesse kliimatingimustesse– see  peab vastu isegi karmides talveoludes
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Kuuma gaasi toru

2. Daikin Altherma 11–16 kW (ERLQ-C) seadmetel on 
spetsiaalne pakasekaitse, mis väldib jää välispaigaldise 
soojusvahetile kogumemise riski. 

•	 Kuuma gaasi läbivool: kompressorist tulev kuum 
gaasiline jahutusaine voolab läbi põhjaplaadi, et 
hoida põhi jäävabana ja äravooluaugud avatuna

•	 Alajahutustoru: enne jaoturi, kus toru jagatakse 
U-kujuliseks torukimbuks, läbib jahutusaine 
soojusvaheti alumist osa, et hoida seda jäävabana

Alajahutustoru
Tihend

Vabalt rippuv 
soojusvaheti

ERLQ-C tootevaliku seadmetele paigaldatakse ainult 
väikese võimsusega põhjaplaadi küttekeha (35 W), mis 
lülitub tänu nutikale toimimise loogikale tööle ainult 
sulatamisrežiimi ajal. See säästab ligi 90% elektrienergiat 
võrreldes tavapärase soojuspumba süsteemiga, mille 
põhjaplaadi küttekeha juhitakse termostaadiga.

Jaotur

Töökindlus on tagatud: Daikin Altherma  
sobib kõikidesse kliimatingimustesse– see  peab vastu isegi karmides talveoludes
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INTEGREERITUD PÕRANDALE PAIGALDATAV SEADE,  
MIS SÄÄSTAB PAIGALDUSRUUMI JA -AEGA

•	 Roostevabast terasest sooja tarbevee mahuti on 
seadmesse sisse ehitatud ja kõik soojuspumbamooduli 
ja mahuti vahelised liimikud on paigaldatud tehases. 
Tänu sellele on paigaldus võrreldes tavapäraste 
seadmetega (seinalepaigaldatav seade, millel on eraldi 
sooja tarbevee mahuti) kiirem, sest ühendada on vaja 
vaid jahutusaine ja veetorud.

•	 Kaasas on kõik hüdraulilised komponendid 
(tsirkulatsioonipump, paisupaak, varukütteseade jms), nii 
et puudub vajadus otsida teiste tootjate komponente.

•	 Juurdepääs elektrilisele trükkplaadile ja hüdraulilistele 
komponentidele on tagatud seadme esiküljelt. 
See kindlustab lihtsa hoolduse ja väldib elektriliste 
komponentide kahjustumist veelekete korral.

•	 Kõik jahutusaine ja veeühendused asuvad seadme peal, 
mis tagab lihtsa ligipääsu ja ühendamise. See tähendab, 
et seadme tagaküljele ei ole midagi vaja ühendada ja 
seade võtab tänu sellele vähem ruumi.

1.

Komponentidele 
pääseb ligi 
seadme esiküljelt
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2

728 mm

Mõlemale poole peab jääma  
600 mm + 10 mm vaba ruumi

VS

Tänu kõik ühes disainile võtab seade nii horisontaalselt  
kui vertikaalselt vähem ruumi 

Võrreldes tavapäraste mitmes osas paigaldatavate seadmetega, mis koosnevad seinale paigaldatavast sisepaigaldisest ja 
eraldi sooja tarbevee mahutist, võtab integreeritud sisepaigaldis oluliselt vähem ruumi. 

1

3

4

Võtab vähem põrandaruumi: ainult 600 mm laiune ja 
728 mm sügavune integreeritud sisepaigaldis võtab umbes 
sama palju põrandapinda kui teised kodumasinad. 

Vajab vähem põrandaruumi: seadme külgedele ei pea 
jätma peaaegu üldse vaba ruumi ja ka selle taha ei ole 
torude ühendamiseks vaja ruumi jätta, sest toruliitmikud 
asuvad seadme peal. Tänu sellele vajab seade koos nõutava 
vaba ruumiga ainult 0,45 m² põrandapinda.

Väike kõrgus: nii 180 l kui 260 l mudelid on 173 cm kõrgused ning vajavad paigaldamiseks vähem kui 2 m kõrgust vaba 
ruumi.

Integreeritud sisepaigaldise kompaktsust rõhutab selle läikiv viimistlus ja moodne välimus, mis sobib hästi kokku teiste 
kodumasinatega.

950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hüdrokarp
Sooja 

tarbevee 
mahuti

600 mm

17
32

 m
m

 
Ruumisääst  

enam  
kui  

30% 

728 mm

Tavapärane süsteem Integreeritud sisepaigaldis
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INTEGREERITUD PÄIKESEENERGIASÜSTEEM,  
MIS SUURENDAB TAASTUVENERGIA KASUTAMISE 
OSAKAALU JA TAGAB ÜLIMA MUGAVUSE 

Survestamata (tühjendatava) ja survestatud päikeseenergiasüsteemi abil saab 
sooja vee tootmisel kasutada päikeseenergiat
Integreeritud päikeseenergiasüsteem kasutab päikese tasuta energiat ja aitab tarbevett soojendada. 
Tänu eriti tõhusatele lamedatele päikesepaneelidele saab tippkoormusel 80% päikeseenergiast kasutatavaks soojuseks 
muundada. Selles seadmes täiendavad päikeseenergia ja soojuspumbad üksteist suurepäraselt. Soojuspumbaga lisatakse 
süsteemi küttevajaduse rahuldamiseks vajaminev soojus. 

Graafikul on näha millal ja kuidas aitab päikeenergiasüsteem kütmisele ja tarbevee soojendamisele kaasa.

Koos soojuspumbaga, mis kasutab samuti taastuvat energiat ümbritsevast keskkonnast, on lisaenergia vajadus viidud 
absoluutse miinimumini. 

2.

Sõltuvalt kliendi vajadustest pakume  
nii survestamata kui survestatud süsteeme. 

Survestamata soojusenergiaga soojendatud vesi (EHSX-A-ga) 
Päikesekollektorid täidetakse veega ainult juhul, kui päikeselt saadakse piisavalt soojust. Sel juhul lülituvad mõlemad 
pumbad juht- ja pumbaseadmes sisse ja pumpavad vee mahutist kollektorisse. Pärast vähem kui minut kestvat täitmist, 
lülitub üks pumpadest välja ja veeringluse tagab teine pump. 

Kui päikesekiirgust ei ole piisavalt või kui päikeseenergia salvestamise mahuti ei vaja rohkem soojust, lülitub toitepump välja 
ja kogu vesi voolab päikeseenergiasüsteemist veemahutisse. Antifriisi ei ole vaja lisada, sest kui süsteemi ei kasutata, ei ole 
kollektori pinnad veega täidetud. See on veel üks keskkonnaalane eelis! 

Survestatud päikeseenergiasüsteem (EHSXB-A-ga) 
Vajadusel pakume sooja vee tootmiseks ka survestatud päikeseenergiasüsteemi. Süsteem on täidetud soojuskandjaga, 
millele on lisatud õige kogus antifriisi, et vältida külmumist talvel. Kogu süsteem on survestatud ja õhutihe. 

3000
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1500

1000

500
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Kerge ja väga hügieeniline plastikmahuti
Hügieenilise veega ja tipptasemel tehnoloogiaga integreeritud soojussalvesti. Tänu läbivoolupõhimõttele, ei saa legionella 
bakter kasvada ja seega puudub vajadus termaalse desinfektsioonitsükli järele. Mahuti eriti head veehügieeni kinnitas 
Tübingeni Ülikooli Hügieeniinstituudi ulatuslik uuring. 

Kahevalentne versioon: kombineeritav teise energiaallikaga (ainult EHSXB-A)
Sisepaigaldises saab tõhusalt säilitada ka teistest allikatest pärinevat soojust. Päikeseenergiasüsteemiga koos võib kasutada 
ka õli-, gaasi- või pelletikatlaid ja puuküttel ahje, mille taga on katel ruumide kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks. Kui 
päikeseenergiasüsteemi ei paigaldata kohe, saab seda hiljem igal ajal kiiresti ja lihtsalt teha. 

Võimalik juhtida rakenduse abil
1. Juhtimine rakenduse abil
Juhtseadmega saab juhtida kogu sooja vee tootmist ja küttesüsteemi ning reguleerida soojuspumpa. See ülevaatlik 
juhtimine tagab süsteemi suurima tõhususe ja optimaalseima kütte, vee soojendamise ja jahutuse. Nutitelefoni rakenduse 
abil saab menüüdes intuitiivselt liikuda ja süsteemi lihtsalt ja järjekindlalt juhtida.

2. Kuva on selge ja muutuste tegemine lihtne
Näidikul kuvatakse selge tekst, mis kirjeldab väärtuseid ja parameetreid. Kõike töörežiime, taimerirežiime ja tööparameetreid 
saab kiiresti seadistada ja muuta. Olulistele süsteemiparameetritele on ligipääs tehnikul, kes saab neid vastavalt kliendi 
soovile kohandada.

3. Lihtsa juhtseadme abil saab seadistusi hõlpsalt reguleerida
Küttesüsteemi veetemperatuuri reguleeritakse vastavalt välistemperatuurile. Juhtseade tuvastab automaatselt, kas on suvi 
või talv ja lülitab vastavalt nõudlusele kütterežiimi sisse või välja. Juhtseadme kasutamine on lihtne ja intuitiivne. Sellel on 
eraldi reguleeritav taimer, mis muudab küttevee ringluse ja sooja vee tootmise juhtimise lihtsaks ning sellele saab lisada 
ruumitemperatuuri juhtseadme, mille abil küttesüsteemi mugavalt juhtida ja jälgida.
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3. SEINALE PAIGALDATUD SEADE,  
MIS PAKUB PAINDLIKKE PAIGALDAMISVÕIMALUSI  
JA SOOJA VEE ÜHENDAMISE VÕIMALUSI

1.	 Kui Daikin Altherma süsteemiga seoses ei vajata sooja 
tarbevett

•	 Soojuspumba seadmega on kaasas kõik hüdraulilised 
komponendid (tsirkulatsioonipump, paisupaak, 
varukütteseade jms), nii et puudub vajadus otsida teiste 
tootjate komponente

•	 Kõikidele hüdraulilistele komponentidele ja trükkplaadile 
pääseb lihtsa hoolduse tagamiseks ligi seadme esiküljelt

•	 Kompaktne seade: 890 mm (kõrgus) x 480 mm (laius) x 
344 mm (sügavus)

•	 Seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele ei pea peaaegu 
üldse vaba ruumi jätma

•	 Moodne välimus sobitub hästi teiste moodsate 
kodumasinatega.

2.	 Seinale paigaldatava sisepaigaldisega saab ühendada 
eraldi sooja tarbevee mahuti

•	 EKHWS roostevabast terasest mahuti: 150 l, 200 l või 300 l
•	 EKHWE emailitud mahuti: 150 l, 200 l või 300 l

Seinale paigaldatav sisepaigaldis
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SEINALE PAIGALDATUD SEADE,  
MIS PAKUB PAINDLIKKE PAIGALDAMISVÕIMALUSI  
JA SOOJA VEE ÜHENDAMISE VÕIMALUSI

3.		 Kui sooja vee tootmiseks vajatakse ühendust 
päikeseenergiasüsteemiga:
päikesekollektorid

Aasta keskmisena annab päike pool energiast, mida on vaja 
tarbevee soovitud temperatuurini soojendamiseks. Suure 
kasuteguriga ja väga selektiivse pinnakattega kollektorid 
muundavad kogu lühikese lainepikkusega päikesekiirguse 
soojuseks. Kollektori võib paigaldada katusekividele.

Survestamata soojusenergiaga soojendatud vesi

Päikesekollektorid täidetakse veega ainult juhul, kui päikeselt 
saadakse piisavalt soojust. Sel juhul lülituvad mõlemad 
pumbad juht- ja pumbaseadmes sisse ja pumpavad vee 
mahutist kollektorisse. Pärast vähem kui minut kestvat 
täitmist, lülitub üks pumpadest välja ja veeringluse tagab 
teine pump.
Kui päikesekiirgust ei ole piisavalt või kui päikeseenergia 
salvestamise mahuti ei vaja rohkem soojust, lülitub toitepump 
välja ja kogu vesi voolab päikeseenergiasüsteemist 
salvestusmahutisse. Antifriisi ei ole vaja lisada, sest kui 
süsteemi ei kasutata, ei ole kollektori pinnad veega täidetud, 
seega on süsteemil veel üks keskkonnaalane eelis!

•	 EKHWP polüpropüleenist mahuti: 300 l või 500 l ja 
integreeritud solaarpumbajaamaga

•	 Tõhus, sest süsteemis ei ole vaja kasutada glükooli
•	 Hästi isoleeritud mahuti soojuskadude vähendamiseks
•	 Ruumikütte toetamise võimalus
•	 Parandatud pakasekaitse lumega kaetud 

päikesekollektoritele

Survestatud päikeseenergiasüsteem

Vajadusel pakume sooja vee tootmiseks ka survestatud 
päikeseenergiasüsteemi. Süsteem on täidetud 
soojuskandjaga, millele on lisatud õige kogus antifriisi, et 
vältida külmumist talvel. Kogu süsteem on survestatud 
ja õhutihe. Sooja tarbevee mahuti (EKHWS või EKHWE) 
ühendamiseks päikesekollektoriga on vaja päikeseenergia 
komplekti ja solaarpumpa.
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Üheosaline süsteem

Välispaigaldis:  

6, 8 kW ja 11, 14 ja 16 kW Põrandaküte

Soojuspumba konvektorSoe tarbevesi

Ühendus päikeseenergiasüsteemiga 
(valikvarustus)

Kõik on ühte välispaigaldisse koondatud
Lisaks Daikin Altherma mitmeosalistele süsteemidele on Daikin turule toonud 
üheosalise süsteemi, kus kõik hüdraulilised osad on välispaigaldisse koondatud. 
Selle süsteemi puhul sisenevad välispaigaldisest hoonesse jahutusaine torude 
asemel veetorud, mis muudab paigaldamise koduse paigaldaja jaoks palju 
kiiremaks ja lihtsamaks.�

� Üheosalise süsteemi saadaolevad võimsused: 6, 8 kW ja 11, 14, 16 kW
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Saadaval on Daikin Altherma üheosalise süsteemi järgmised variandid:
-	 ainult küttefunktsiooniga või kütte- ja jahutusfunktsiooniga 
-	 koos või ilma põhjaplaadi küttekehata 
-	 ühe- või kolmefaasiline 
-	 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW või 16 kW

Sisseehitatud elektriline varuküttekeha, mida kasutatakse lisakütteseadmena väga külma välistemperatuuri 
korral. Daikin Altherma üheosalist süsteemi võib varustada 6 kW varuküttekehaga, mida saab juhtmestiku muutmisega 
kohandada kas 3 kW (ühefaasilised seadmed) või 2 kW (kolmefaasilised seadmed) jaoks.	

Vajadusel võib siseruumidesse paigaldada valikvarustusse kuuluva ja süsteemiga ühilduva 6 kW võimsusega varukütteseadme 
(mis on samuti seadistatav 2 kW või 3 kW jaoks)

Daikin Altherma väikese võimsusega mudelid (6 kuni 8 kW) on varustatud pöördkompressoriga. 
Pöördkompressoreid on tänu nende teedrajavatele energiatõhususe näitajatele (peaaegu olematu 
hõõrdumine ja lekked) viimase kümne aasta jooksul kasutatud tuhandetes välispaigaldistes.

11 kW, 14 kW ja 16 kW korpus6 kW ja 8 kW korpus

Eriti väike korpus H2O torud, ei kasutata jahutusainet

1190 mm

805 mm

360 mm

Üheosalistes Daikin Altherma mudelites (11 kuni 16  kW) kasutatavad spiraalkompressorid on 
kompaktsed, robustsed ja madala müratasemega seadmed, mis tagavad optimaalse töökindluse (puuduvad 
klapid ja sisseehitatud pöördmuhv) ja tõhususe (tänu väiksele esialgsele voolule ja püsivale surveastmele). 
Seda tehnoloogiat kasutatakse juba paljudes Daikini soojuspumpades.

Pakasekaitse hüdraulilised osad
Selleks, et veetorusid talvel külmumise eest kaitsta, on kõik hüdraulilised komponendid soojustatud ja installeeritud on 
spetsiaalne tarkvara, mis aktiveerib vajadusel pumba ja varukütteseadme. See väldib veetemperatuuri langemist alla 
külmumispunkti ja tänu sellele ei ole veetorudesse vaja lisada glükooli.

AINULT VÄLISPAIGALDIS1.
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Olenemata sellest, kas klient soovib saada ainult sooja tarbevett või ära kasutada ka päikeseenergiat, pakub Daikin sooja 
tarbevee mahutit, mis vastab kliendi vajadustele.

SOOJA TARBEVEE MAHUTI JA PÄIKESEENERGIA TUGI2.

EKHWP 
Survestamata päikesekollektoriga seotud sooja tarbevee mahuti
•	 Saadaval kahes suuruses: 300 ja 500 liitrit

›› Võib kombineerida survestamata päikeseenergiasüsteemiga
›› Optimeeritud ühendused

•	 Iga süsteemi ahelat on lihtsam paigaldada
›› Täiustatud disain: kaunis värv ja uus kuju
›› Optimeeritud, et tagada lihtne transport ja paigaldus
›› Parem isolatsioon tähendab väiksemat energiakulu
›› Suurem voolukiirus tänu optimeeritud ühendustehnoloogiale
›› Selged ühendused tähendavad, et paigaldamine on lihtsam

EKHWS / EKHWE 
Sooja tarbevee mahuti
•	 Saadaolevad suurused: 150, 200 ja 300 l
•	 Roostevaba teras (EKHWS) või emailitud (EKHWE)

Survestamata soojusenergiaga soojendatud vesi

Päikesekollektorid täidetakse veega ainult juhul, kui päikeselt saadakse piisavalt soojust. Sel juhul lülituvad 
mõlemad pumbad juht- ja pumbaseadmes sisse ja pumpavad vee mahutist kollektorisse. Pärast vähem kui 
minut kestvat täitmist, lülitub üks pumpadest välja ja veeringluse tagab teine pump.
Kui päikesekiirgust ei ole piisavalt või kui päikeseenergia salvestamise mahuti ei vaja rohkem soojust, lülitub 
toitepump välja ja kogu vesi voolab päikeseenergiasüsteemist salvestusmahutisse. Antifriisi ei ole vaja lisada, sest 
kui süsteemi ei kasutata, ei ole kollektori pinnad veega täidetud, seega on süsteemil veel üks keskkonnaalane 
eelis!

Survestatud päikeseenergiasüsteem

Aasta keskmisena annab päike pool energiast, mida on vaja tarbevee 
soovitud temperatuurini soojendamiseks. Suure kasuteguriga ja 
väga selektiivse pinnakattega kollektorid muundavad kogu lühikese 
lainepikkusega päikesekiirguse soojuseks. Kollektori võib paigaldada 
katusekividele.

Vajadusel pakume sooja vee tootmiseks ka survestatud 
päikeseenergiasüsteemi. Süsteem on täidetud soojuskandjaga, millele 
on lisatud õige kogus antifriisi, et vältida külmumist talvel. Kogu 
süsteem on survestatud ja õhutihe. Sooja tarbevee mahuti 
(EKHWS või EKHWE) ühendamiseks päikesekollektoriga on vaja 
päikeseenergia komplekti ja solaarpumpa.
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Süsteemi juhtimisseade
Ilmatundlik muutuv sättepunkt
Kui muutuva sättepunkti funktsioon on aktiveeritud, sõltub 
väljuva vee temperatuur välistemperatuurist. Madala 
välistemperatuuri puhul tõstetakse hoone suurenenud 
küttevajaduse rahuldamiseks veetemperatuuri. Soojema 
ilma korral väljuva vee temperatuur langeb, et säästa 
energiat.

Valikvarustusse kuuluv 
ruumitermostaat
Põrandakütte ja põranda vahele võib juhtmevaba 

ruumitermostaadi asemel paigaldada välise anduri 

(EKRTETS). Termostaat mõõdab ruumitemperatuuri ja 

edastab selle otse kasutajaliidesele. 

Ruumitermostaadi vedelkristallekraanil kuvatakse kohe 

kogu vajalik teave Daikin Altherma süsteemi sätete kohta. 

Kasutaja saab lihtsalt erinevate menüüde vahel liikuda, 

millest levinumad on järgmised:

•	 Temperatuuri seadistamine sõltuvalt sisseehitatud või 
välise anduriga tehtud ruumipõhistele mõõtmistele

•	 Jahutus- ja kütterežiim
•	 Väljalülitusfunktsioon (koos sisseehitatud 

pakasekaitsefunktsiooniga)
•	 Puhkuserežiim
•	 Mugavus- ja vähendatud funktsioonide režiimid
•	 Aeg (päev ja kuu)
•	 Programmeeritav nädalataimer kahe seadistatava ja 

viie eelseadistatud programmiga, millega saab igasse 
päeva programmeerida kuni 12 tegevust

•	 Klahvilukufunktsioon
•	 Piiride seadmine. Paigaldaja saab muuta ülemist ja 

alumist piiri 
•	 Põrandatemperatuuri kaitse ja kondensatsioonikaitse 

põrandaaluse jahutuse puhul *�  

* ainult koos EKRTETS-iga

LIHTNE JUHTIDA3.
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Soojuspumba konvektor võib vajadusel nii kütta kui jahutada,  
sest see on enamat kui lihtsalt ventilaatoriga küttekeha.
Samuti on soojuspumba konvektori müratase väga madal.

Põrandakütte ja ventilaatoriga küttekeha kombineerimisel on kasuteguri suurendamiseks oluline, et väljuva 
vee temperatuur oleks madal– see sobib põrandakütte jaoks, kuid ventilaatoriga küttekehad peavad vee 
madala temperatuuri juures piisaval hulgal soojuse kiirgamiseks olema väga suured. Soojuspumba konvektor 
lahendab selle probleemi.
Mõõduka suurusega soojuspumba konvektor suudab vee madala temperatuuri juures väljastada 
nõutud hulgal soojus. 
Selle asemel, et lülitada väljuva vee ringlust pearuumis asuva termostaadi kaudu sisse ja välja, on iga 
soojuspumba konvektor otse ühendatud Daikin Altherma sisepaigaldisega, mis on süsteemi aju. Tänu sellele 
köetakse iga ruumi teiste ruumide seisundist sõltumatult just siis, kui seda on vaja.
Tänu suuremale tõhususele vähendab soojuspumba konvektor  käituskulusid umbes 
25% võrra, võrreldes küttesüsteemidega, milles on ühendatud põrandaküte ja tavapärased ventilaatoriga 
küttekehad. Tänu oma lihtsalt ühendavatele liitmikele saab olemasolevad küttekehad hõlpsalt soojuspumba 
konvektori vastu välja vahetada.

Soojuspumba konvektor

44     Õhk-vesi seadmed  



Daikin Altherma madalatemperatuuriline süsteem    45



Geotermaalenergia on tasuta energia kütmiseks ja sooja vee tootmiseks. 
Sellega kaasneb hiiglaslik kulude kokkuhoid isegi kõige 
külmemas kliimas, sest see energia on kogu aasta vältel üsna sarnase 
temperatuuriga. Tänu sisepaigaldise kompaktsele disainile 
võtab see väga vähe ruumi, muutes samas süsteemi väga kiiresti ja 
lihtsalt paigaldatavaks. Kui seade on kasutusse võetud, annavad 
kasutajasõbralikud juhtimisseadmed kasutajatele seadme 
üle täieliku kontrolli.

Daikin Altherma 
maasoojuspump

Küte ja soe tarbevesi

uusehitistele
ja katlad katelde

ANTIFRIIS-VESI SEADMED 
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Mis on maasoojuspump?
Isegi kõige külmemas kliimas on maapõues peidus geotermaalne energia, mis tähendab et viie meetri sügavusel on 
temperatuur üsna püsivalt 10oC. Küttesüsteemi põhikomponent, maasoojuspump, kasutab maapõues olevat soojust 
soojusallikana majade kütmisel.

Kasutades kas vertikaalset või pinnalähedast horisontaalset maakontuuri, pumbatakse süsteemis soojuskandjana ringi vee- 
ja antifriisi segu, mille jõudmisel soojuspumba seadmesse, kantakse soojus üle madala aurustumispunktiga jahutusainele, 
mis surutakse seejärel tarbevee soojendamiseks kokku.

Miks valida maasoojuspump?
Lihtne vastus on, et see on tõhusam kui õhk-vesi soojuspump, kui keskmine talvine välistemperatuur on alla 3°C. 

Näiteks Oslo piirkonnas köetakse 70% ajast tingimustes, kus välistemperatuur on alla 3°C, seega on maasoojuspump kõige 
tõhusam lahendus, sest selle energiaallikas on stabiilne ja ei sõltu välistemperatuurist.

Lisaks on Daikin Altherma maasoojuspumba soojusvõimsus madala välistemperatuuri korral väga stabiilne ning puudub 
vajadus välispaigaldise järele. Sellel on kaks olulist eelist: esiteks, kuna puudub välispaigaldis, on süsteemi lihtsam paigaldada, 
sest puudub vajadus jahutusaine ühenduste järele ning teiseks puudub vajadus sulatustsükli järele ning see suurendab 
üldist siseruumide mugavustaset.

Erinevus on märgatav
Tänu meie ülitõhusale inverteri tehnoloogiale on Daikin Altherma maasoojuspump oluliselt parem kui sisse- ja väljalülituvad 
seadmed, mida valdavalt müüakse. 

Maasoojuspump
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Tüüpiline rakendus:

•	 Asukoht: Rootsi
•	 Lähtetemperatuur: -17°C
•	 Soojuskoormus: 13 kW
•	 Ruumikütte väljalülitustemperatuur: 

16°C

Soojuskoormuse sirge
Tavapärane sisse- ja väljalülituv seade
Daikini seade

BUH* = varukütteseade

SUUR HOOAJALINE TÕHUSUS TÄNU INVERTERIGA 
SOOJUSPUMBA TEHNOLOOGIALE
Kogemustele tuginedes võib öelda, et Daikini inverteriga soojuspumba tehnoloogia suurendab võrreldes tavapärase sisse- 
ja väljalülituvate maasoojuspumpadega hooajalist tõhusust 20%. 
•	 Antifriisi ja vee segu, toimib soojuskandjana maapõue ja soojuspumba vahel ning seda hoitakse stabiilselt kõrgema 

temperatuuri juures
•	 Varukütteseadme vajadus on vähendatud miinimumini
•	 Kompressori suur tõhusus saavutatakse osalise koormusega töötamisel ehk siis, kui seade ei pea töötama täisvõimsusel.
•	 See tähendab väiksemaid käituskulusid ja kiiremat investeeringutasuvust.

Kui täisvõimsust ei vajata, töötab kompressor osalise võimsusega. Osalise võimsusega töö korral lülitub tavapärane sisse- ja 
väljalülituvat tüüpi maasoojuspump sisse ja välja, kusjuures antifriisi ja vee segu temperatuur langeb seadme töötamise 
ajal -4°C-ni. Daikini inverteri tehnoloogia tagab selle, et väljuva antifriisi ja vee segu temperatuur on stabiilselt ligikaudu 0°C.
Püsivam antifriisi ja vee segu temperatuur tagab kõrgema ja püsivama aurustumistemperatuuri, mis omakorda tähendab, 
et seade töötab tõhusamalt.

Võrreldes tavapärase sisse- ja väljalülituva seadmega on varukütteseadme kasutamise vajadus Daikin Altherma 
maasoojuspumbaga palju väiksem, sest inverterkompressorid muudavad seadme tõhusamaks ja tänu sellele on käituskulud 
väiksemad. 

1.

Tänu inverterkompressori sageduse suurendamisele ei ole varukütteseadet vaja 
nii palju kasutada
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Väljuva antifriisi ja vee segu temperatuur (soojuspump nagu viidatud)

Sisse- ja väljalülituva seadme töö
Osalise töötamise tingimus– sisse- ja väljalülitumine

Daikini seadme töö
Osalise töötamise tingimus– inverteriga juhitav
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Väljuva antifriisi ja vee segu temperatuur (soojuspump nagu viidatud)

SEES SEES
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Juhtumiuuring 

Kõrgem antifriisi ja vee segu temperatuur 
kompressori pideva osalise koormusega töö käigus

BUH*

Elamu vajalik 
soojusvõimsus
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Tüüpiline standardse 
soojuskoormusega süsteemi 
rakendamine Põhjamaade kliimas:

•	 Asukoht: Rootsi
•	 Lähtetemperatuur: -17°C
•	 Soojuskoormus: 12 kW

Soojuskoormuse sirge
Daikin Altherma maasoojuspump– minimaalne võimsus
Daikin Altherma maasoojuspump– maksimaalne

Juhtumiuuring

80%

Sobivate ilmatingimuste korral toimub suur osa tööst osalisel koormusel

Põhjamaade kliimas peab 80% vajalikust soojusvõimsusest tootma välistemperatuurivahemikus -9°C kuni 8°C, mis on 
tähistatud oranži värviga. 

Suure hooajalise kasuteguri (COP) saavutamiseks on väga oluline, et seade töötaks selles välistemperatuuri vahemikus 
võimalikult tõhusalt, sest enamik vajaminevast soojusest toodetakse selles temperatuurivahemikus. Nagu hiljem näeme, 
katab Daikin Altherma maasoojuspump tänu oma suurele moodulite valikule asjakohase välistemperatuuri vahemiku 
peaaegu täielikult osalise koormusega töötades– see on seadme optimaalne töörežiim. See on loomulikult oluline eelis 
tavapäraste sisse- ja väljalülituvate kompressorite ees.

1	 Täiskoormusel töö koos elektrilise varukütteseadmega 
(vajadusel): kui soojuskoormus on suurem, kui maksimaalne küttevõimsus

2	 Osalise koormusega töö: kui soojuskoormus on väiksem kui maksimaalne 
küttevõimsus ja suurem kui minimaalne küttevõimsus. See on optimaalne töövahemik. 
Kompressori töösagedus väheneb, et tagada vajadustele vastav võimsus ja võimalikult tõhus 
töö.

3	 Sisse- ja väljalülitusrežiim: kui soojuskoormus on väiksem kui minimaalne 
küttevõimsus, lülitub seade soovitud võimsuse saavutamiseks sisse- ja väljalülitusrežiimi.

1 2 3

Optimaalne 
kasutus
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KIIRE JA LIHTNE PAIGALDUS KOOS  
SOOJA TARBEVEE MAHUTIGA

2.

Asjade lihtsustamiseks on sooja tarbevee mahuti juba tehases paigaldatud, mis vähendab paigaldusaega ja seda on seadme 
peal asuvate toruliitmike abil väga lihtne ühendada.

Seadme kogukaalu on transpordi ja paigaldamise lihtsustamiseks vähendatud.

KAUNI DISAINIGA KOMPAKTNE SISEPAIGALDIS3.
•	 Soojuspumba mooduli ja sooja tarbevee mahuti täielik integreerimisele on seadme paigaldamiseks vaja väga väikest 

põrandapinda
•	 Tänu kvaliteetsele disainile sobib seade hästi kokku teiste kodumasinatega

Integreeritud seade vajab 728 mm x 600 mm põrandapinda– umbes sama palju nagu tavalised kodumasinad– ja vähemalt 
1800 mm kõrgust ruumi, mis tähendab, et see mahub probleemideta igasse standardmõõtmetega ruumi. Nii paigaldaja kui 
ruumi kasutaja jaoks on lisaeelis see, et seadme külgedele peab jätma vaid 10 mm vaba ruumi ning toruliitmikud asuvad 
soojuspumbaseadme peal.

UUS KASUTAJALIIDES
•	 Kiire kasutuselevõtt: paigaldaja saab kõik paigaldise sätted sülearvutil 

programmeerida ja need seadme esmakäivitamisel juhtseadmesse 
üles laadida. See vähendab kliendi juures veedetud aega ning 
võimaldab paigaldajal sarnaste paigaldiste puhul sarnaseid sätteid 
kasutada.

•	 Kasutajasõbralik termostaadifunktsioon: kasutaja saab sõltuvalt 
tegelikust ruumitemperatuurist veetemperatuuri tõsta või langetada– 
see tagab stabiilsema ruumitemperatuuri ja suurema mugavuse.

•	 Energiahaldusfunktsioon: juhtseadmel kuvatakse nii seadme sisend- 
kui väljundenergia, mis lubab kasutajal energiakulu paremini hallata.

•	 Lihtne hooldada: kuna juhtseadmesse salvestatakse viimase 
20 veateate aeg, kuupäev ja iseloom, on diagnostika ja hooldus kiirem.

4.
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Paindlikku tüüpi Daikin Altherma on paindlik lahendus ruumide 
kütmiseks ja jahutamiseks ning tarbevee soojendamiseks. See 
tagab täieliku kliimajuhtimise korterites, sotsiaalmajades, koolides, 
haiglates, raamatukogudes, spaades, treeningukeskustes, 
hotellides ja muudes sarnastes kohtades. Paindlikku tüüpi Daikin 
Altherma seadmes on ühendatud nutikad lahendused ja tipptasemel 
juhtimistehnoloogia ning tänu sellele on see parim valik elu- ja 
ärihoonetele, kus soovitakse mugavustaset kergesti juhtida.  
Süsteemis on rakendatud kaks Daikini peamist eesmärki: innovatsioon 
ja keskkonnamõjude vähendamine. Paindlikku tüüpi Altherma 
vastab ELi 2020. aastaks seatud ambitsioonikatele keskkonnaalastele 
eesmärkidele. EL on sellega seadnud eesmärgi, et kõik uued hooned 
kulutaksid võimalikult vähe energiat ja need hooned oleksid seega 
„liginullenergiahooned”, lühendatult nZEB.

ÕHK-VESI SEADMED

Küte, soe tarbevesi ja jahutus 

elu- ja 
ärihoonetele



Muud tipptasemel seadme eelised:

Paindlikku tüüpi Daikin Altherma

•	 Tõhus töö ja madalad käituskulud

•	 Eraldi või tsentraliseeritud juhtimine

•	 Usaldusväärsed sooja vee ja küttelahendused

•	 Jahutus tõhusaimal viisil

•	 Suur sooja vee hulk

•	 Keskkonnasäästlikud energialahendused

•	 Tipptasemel juhtimine ja jälgimine, mis tagab tõhusa töö ja lihtsa kasutuse

•	 Nii sise- kui välispaigaldis vajavad paigaldamisel vähe pinda ning säästavad seega ruumi.
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Üks või enam välispaigaldist 
+ mitmed sisepaigaldised 
>>  modulaarne süsteem

Välispaigaldis Sisepaigaldis Sooja tarbevee 
mahuti

= +

Kütmine ja jahutus

Sisepaigaldis

Soe vesi

Küte

Jahutus

Välispaigaldises

1

Elu- ja ärihoonetele mõeldud paindlikku tüüpi Daikin Altherma on kolm ühes 
süsteem, milles on ühendatud kütte-, tarbevee soojendamise ja jahutusfunktsioonid 
ning see on tänu Daikini tipptasemel soojuspumba tehnoloogiale ülimalt 
tõhus. Lisaks sellele on paindlikku tüüpi Daikin Altherma modulaarne 
süsteem. Olenevalt projektist saab kasutada kas ühte või mitut välispaigaldist 
ning iga välispaigaldisega võib ühendada kuni kümme sisepaigaldist.

2

3
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Kortermajad ja  
ühismajutus 

Paindlikku tüüpi Daikin Altherma välja töötamisel on erilist tähelepanu 
pööratud kortermajade ja ühismajutusega seotud väljakutsetele. 
Suure tõhususe saavutamiseks on kombineeritud erinevaid tehnoloogiaid– 
tulemuseks on väikesed käituskulud. Lisaks tsentraalsele juhtimisele 
on tänu uusimatele integreeritud juhtimistehnoloogiatele nüüd võimalik iga 
eluruumi temperatuuri ka eraldi juhtida.

Hotellides

Paindlikku tüüpi Daikin Altherma pakub usaldusväärseid 
lahendusi hotellidele. See süsteem toodab nii kütte- kui jahutusrežiimis 

tõhusalt sooja vett. Tänu tipptasemel mitmeastmelisele tehnoloogiale 

jahutatakse ruume kõige tõhusamal viisil.

Spaad ja tervisekeskused 
Igat liiki sooja vee kasutus 

Paindlikku tüüpi Daikin Altherma suudab hõlpsalt kütta ja jahutada palju 
erinevas suuruses ruume, kui samaaegselt on vaja soojendada ka suurel hulgal 
tarbevett. Tipptasemel juhtimine ja jälgimine kindlustab, et 

seade töötab väga tõhusalt. Lisaks sellele on vaja vaid piiratud 
paigaldusruumi.

Restoranides

Suure sooja vee koguse ülitõhus tootmine muudab süsteemi väga 

sobivaks ka restoranide jaoks. Tänu väga väikesele keskkonnamõjule on see 

süsteem ka suurepärane rohelisel energial põhinev lahendus.
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Modulaarse süsteemi paindlikkus
Daikin Altherma kasutab Daikini tuntud VRV tehnoloogiat. 
Ühe välispaigaldisega saab ühendada mitu sisepaigaldist. 
Proportsionaal-integraal-diferentsiaalregulaatoriga 
juhitavate kompressorite ja elektrooniliste paisumisventiilide 
kombinatsiooniga varustatud välispaigaldises 
reguleeritakse pidevalt ringleva jahutusaine hulka vastavalt 
sellele, kuidas muutub sellega ühendatud sisepaigaldiste 
koormus. 
Tänu sellele on süsteem väga paindlik, sest sisepaigaldisi 
saab kasutada üksteisest sõltumatult. 

Iga korteri elanikud saavad oma kütet, 
sooja vee tootmist ja jahutust ise juhtida. 

VÄLISPAIGALDIS: Daikin VRV tehnoloogia 

Küte:  
kuni 80°C

Jahutus:  
kuni 
minimaalselt 5°C

Tarbevee 
soojendamine:  
kuni 75°C

väljavool

vedelik

imemine

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Soojustagastus
Ühe korteri jahutamisel neeldunud soojust saab õhku 
tagasi suunamise asemel ära kasutada. Seda soojust saab 
kasutada
•	 sama korteri sooja vee tootmiseks
•	 teiste korterite ruumide kütteks või tarbevee 

soojendamiseks
Olemasolevat energiat kasutatakse maksimaalselt ära, 
seega vähenevad kulutused elektrile.

Inverterkompressorid
Paindlikku tüüpi Daikin Altherma kulutab märkimisväärselt 
vähe energiat kuna selles on ainulaadselt ühendatud eriti 
tõhus inverteriga juhitav Daikini kompressor ja muudetav 
sisselülituspunkt. Tänu sellele saab võimsust täpselt 
hoone tegelikule küttevajadusele vastavaks reguleerida. 
Samas tagab välispaigaldise soojusvõimsuse optimaalse 
juhtimise võimalus maksimaalse mugavuse minimaalse 
energiakuluga.

Jahutus:  
kuni 43°C

KAKS KOMBINEERITUD DAIKINI TEHNOLOOGIAT1.
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SISEPAIGALDIS: Daikin Altherma mitmeastmeline tehnoloogia 

Tarbevee soojendamine
Mitmeastmeline tehnoloogia soojendab tarbevee 75°C-ni 
ja seda vett saab kasutada sooja tarbevee mahuti kütmiseks: 
tänu sellele soojendab süsteem tarbevett väga tõhusalt.
•	 Sooja tarbevee temperatuuri saab elektrilise 

kütteseadme abita tõsta kuni 75°C-ni 
•	 Legionella bakteri suhtes desinfitseerimiseks ei ole vaja 

kasutada elektrilist küttekeha.
•	 Kasutegur (COP) on 15°C kuni 60°C-ni soojendamisel 3,0
•	 15°C kuni 60°C soojendamiseks kulub 70 minutit (200 l 

mahuti puhul)
•	 60°C veetemperatuuriga 200 l mahuti ekvivalentne 

kuuma vee maht on 320 l 40°C veetemperatuuri juures 
(ilma uuesti soojendamiseta). Kui kasutada 260 l mahutit 
või kõrgemat veetemperatuuri, on ekvivalentne kuuma 
vee maht suurem. 

Jahutus
Teise jahutusaine tsükli, R-134a, võib tõhusa jahutuse 
saavutamiseks vahele jätta. R-410A jahutusaine tsükkel 
pööratakse ümber ja seda saab kasutada ruumide 
jahutamiseks.
•	 Suur jahutusvõimsus minimaalselt 5°C veega, 

kombineerituna Daikini soojuspumba konvektori või 
Daikini ventilaatoriga küttekehadega

•	 Põrandajahutus on võimalik, kusjuures veetemperatuur 
on minimaalselt 18°C

•	 Jahutusest saadud soojust võib kasutada sooja tarbevee 
mahuti soojendamiseks

Daikini mitmeastmeline tehnoloogia kasutab välispaigaldist, 
mis eraldab välisõhust soojuse ja edastab selle R-410A 
jahutusaine ringluse kaudu sisepaigaldisse. Sisepaigaldises 
tõstetakse R-134a jahutusaine ringluses temperatuuri ja 
seejärel edastatakse soojus veeringlusesse. Mitmeastmelise 
kompressori kasutamisel on võimalik ilma varukütteseadet 
kasutamata tõsta veetemperatuur 80°C kraadini.

Ruumide küte
Paindlikku tüüpi Daikin Altherma kasutab ruumikütte 
tõhustamiseks mitmeastmelist tehnoloogiat– sellel on 
ühe jahutusainega soojuspumpadega võrreldes mitmeid 
eeliseid:
•	 see suudab soojendada vett suures 

temperatuurivahemikus (25º–80ºC), mis tähendab, 
et seadmega saab kasutada erinevaid küttekehasid, 
sh põrandakütet, konvektoreid ja radiaatoreid, lisaks 
ühildub see olemasolevate radiaatorisüsteemidega

•	 veetemperatuuri tõustes võimsus ei vähene
•	 seade töötab suurel võimsusel ka madalal 

välistemperatuuril, isegi kuni -20ºC juures
•	 Ei vaja elektrilist varukütteseadet

Mitmeastmeline tehnoloogia

Väljas Hoones

1 2 3etapp etapp etapp

Välisõhust eraldatakse 
soojus

Soojus edastatakse Temperatuuri 
tõstetakse

Soojus edastatakse 
veeringlusesse
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SOOJA TARBEVEE MAHUTI

Sisepaigaldise ja sooja tarbevee mahuti saab ruumi 
säästmiseks üksteise peale paigutada. Samas võib piiratud 
kõrgusega ruumis need ka üksteise kõrvale paigaldada.

EKHTS: Sooja tarbevee mahuti
•	 Saadaval on 200 ja 260 liitrised mahutid
•	 Tõhus temperatuuri tõstmine: 10°C kuni 50°C vaid 

60 minutiga*
•	 Soojuskaod on tänu kvaliteetsele isolatsioonile viidud 

miinimumini
•	 Vajalike intervallide tagant võib sisepaigaldisega vee 

60°C-ni kuumutada, et vältida bakterite paljunemise 
riski.

* Testimisel kasutati 16 kW välispaigaldist välistemperatuuril 7°C ja 200 l mahutit

1.	 Sooja vee liitmik

2.	 T-ühendus (ei kuulu 
tootevalikusse)

3.	 Kaitseklapi ühendus

4.	 Kaitseklapp (ei kuulu 
tootevalikusse)

5.	 Retsirkulatsiooni ava

6.	 Termistori pesa

7.	 Sissevooluliitmik

8.	 Soojusvaheti spiraal

9.	 Tagasivoolu 
väljalaskeliitmik

10.	 Külma vee liitmik

11.	 Termistor

12.	 Anood

13.	 Väljavajutatavad avad

14.	 Väljavajutatavad avad

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Üksteise peal

või

Üksteise kõrval

2.
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SOOJA TARBEVEE MAHUTI

LIHTNE JUHTIDA

Süsteemi juhtimisseade
Kasutajaliidesega kontrollitakse kõrgtemperatuurilist küttesüsteemi 
kahel viisil:

1/ Ilmatundlik muutuv sättepunkt
Kui muutuva sättepunkti funktsioon on aktiveeritud, sõltub väljuva 
vee temperatuur välistemperatuurist. Madala välistemperatuuri 
puhul tõstetakse hoone suurenenud küttevajaduse rahuldamiseks 
veetemperatuuri. Soojema ilma korral väljuva vee temperatuur 
langeb, et säästa energiat.

2/ Termostaadiga juhtimine
Daikin Altherma integreeritud temperatuurianduriga 
kasutajaliidesega saab ideaalse temperatuuri määrata kiiresti, 
lihtsalt ja mugavalt.
Lihtsalt juhitav kasutajaliides kõrgtemperatuurilistele süsteemidele 
kindlustab mugavuse: 

›› Ruumide küte 

›› Vaikne režiim 

›› Madalama temperatuuri 

funktsioon 

›› Desinfitseerimisfunktsioon 

›› Väljalülitusfunktsioon 

›› Ajastamisfunktsioon 

›› Tarbevee soojendamise 

režiim

3.

Valikvarustusse kuuluv ruumitermostaat
Põrandakütte ja põranda vahele võib juhtmevaba ruumitermostaadi 
asemel paigaldada välise anduri (EKRTETS). Termostaat mõõdab 
ruumitemperatuuri ja edastab selle otse kasutajaliidesele. 

Ruumitermostaadi vedelkristallekraanil kuvatakse kohe kogu vajalik 
teave Daikin Altherma süsteemi sätete kohta. Kasutaja saab lihtsalt 
erinevate menüüde vahel liikuda, millest levinumad on järgmised:

•	 Temperatuuri seadistamine sõltuvalt sisseehitatud või välise anduriga tehtud ruumipõhistele mõõtmistele
•	 Jahutus- ja kütterežiim
•	 Väljalülitusfunktsioon (koos sisseehitatud pakasekaitsefunktsiooniga)
•	 Puhkuserežiim
•	 Mugavus- ja vähendatud funktsioonide režiimid
•	 Aeg (päev ja kuu)
•	 Programmeeritav nädalataimer kahe seadistatava ja viie eelseadistatud programmiga, millega saab igasse päeva 

programmeerida kuni 12 tegevust
•	 Klahvilukufunktsioon
•	 Piiride seadmine. Paigaldaja saab muuta ülemist ja alumist piiri 
•	 Põrandatemperatuuri kaitse ja kondensatsioonikaitse põrandaaluse jahutuse puhul * 

* ainult koos EKRTETS-iga
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RTD-W liides

Tipptasemel juhtimine ja jälgimine, mis 
tagab tõhusa töö ja lihtsa kasutuse
Kasuteguri edasiseks suurendamiseks ja täpse küttevajaduse 
jälgimiseks võib iga sisepaigaldise kohta paigaldada ühe 
RTD-W juhtimisliidese ja varustada kogu küttesüsteemi 
järjestava juhtimisseadmega.

Daikini RTD juhtimissüsteemide abil saab kogu ettevõtte 
tootevaliku täielikult teiste ehitise süsteemidega ühildada. 
Nende väga erinevate rakenduste jaoks loodud süsteemide 
eelseadistatud funktsioonid tagavad süsteemide ülima 
tõhususe– need kulutavad vähem energiat ja tekitavad 
vähem süsihappegaasi ja tagavad samas suurepärase 
mugavustaseme. 

Olenemata rakendusest saab Daikini RTD juhtimissüsteemide 
abil kõiki süsteeme tsentraalselt juhtida. See aitab omanikel, 
hoone haldajatel ja kasutajatel ning majaomanikel vähendada 
energiakulu (ja seega rahakulu) ning süsihappegaasi heitmeid.

RTD-W juhtliides kasutab kuivkontakte, 0–10 V signaali ja 
Modbus liidest, et jälgida, juhtida ja ühildada elu- ja ärihoonete 
sooja tarbevee ja küttesüsteeme.

RTD RTD RTD RTD

BMS Järjestav 
juhtimisseade

LWTS

RTD

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température
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Järjestav juhtimisseade
Tänu RTD-W Modbus liidesele, saab järjestava 
juhtimisseadme (EKCC7-W) abil kogu küttesüsteemi 
tsentraalselt jälgida.

Modbus liidese kaudu jõuavad järjestavast 
juhtimisseadmest saadetud tsentraliseeritud sätted ja 
juhtimine paigaldistesse:
•	 ilmast sõltuv väljuva vee sättepunkt ja ajakava
•	 sooja tarbevee sättepunkt ja ajakava
•	 vaikse režiimi ajakava

Kõikide paigaldiste töötingimuste tsentraliseeritud 
ülevaade, sh veateadete ajalugu, kuvatakse ühel näidikul.

Põhiline energiat säästev funktsioon on paigaldiste 
mitmeastmeline töö. Töötavate sisepaigaldiste arv 
määratakse kindlaks mõõdetud ühise väljuva vee 
temperatuuri ja sättepunkti vahe põhjal. Paigaldiste 
sisselülitumise järjekord määratakse kindlaks töötundide 
ja tarbevee soojendamise põhjal ning see on grupeeritud 
välispaigaldiste kaupa.

Kui võimsust ei ole piisavalt ja paigaldis annab häireteate, 
aktiveerib juhtimisseade varukütteseadme.

Küttesüsteemi täpne jälgimine kindlustab hoone 
omanikule väikesed energiaarved ja selge ülevaate 
süsteemi tööst. Paigaldajal on rikke korral selge ülevaade 
veateadete ajaloost.

Paindlikku tüüpi Daikin Altherma    61



Daikini soojuspumba konvektor töötab tavalisel veetemperatuuril 45°C, mille saavutamiseks saab tõhusalt kasutada Daikin 
Altherma mitmeastmelist tehnoloogiat.
Soojuspumba konvektor on seega ideaalne küttekeha korteris kasutamiseks ja see tagab kõrge mugavusastme:

•	 Väikesed mõõtmed võrreldes madalatemperatuuriliste radiaatoritega: 2/3 võrra väiksem laius

Infrapuna 
kaugjuhtimispult 
(standardne)
ARC452A15

•	 Madal müratase isegi nii väike kui 19 dB(A), mis on magamistubade jaoks optimaalne

•	 Võimas jahutus, milleks kasutatakse minimaalselt kuni 6°C temperatuuriga vett

Juhtimine
Iga Daikini soojuspumba konvektorit saab eraldi juhtida ja iga ruumi saab 
vastavalt vajadusele eraldi kütta (või jahutada). Kaugjuhtimispulti on optimaalse 
paindlikkuse ja mugavuse tagamiseks sisse ehitatud nädalataimer. Seadme 
tööd saab vastavalt vajadustele kohandada.

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Tavapärane madalatemperatuuriline  
radiaator

Daikini soojuspumba konvektor

600 mm

600 mm

700 mm

2000 mm

SOOJUSPUMBA KONVEKTOR4.
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magamistuba 1elutuba magamistuba 2
Kütmis- ja jahutusrežiim
Kütmine (45°C) / jahutus (6°C)

45°C / 7°C

KÜTTEVAJADUS SEES/VÄLJAS

elutuba VÄLJAS SEES VÄLJAS VÄLJAS

vannituba VÄLJAS VÄLJAS/SEES SEES VÄLJAS

magamistuba VÄLJAS VÄLJAS/SEES VÄLJAS/SEES SEES

Sisepaigaldis VÄLJAS 65°C 65°C 45°C

tasakaalustav 
mahuti

pump 
radiaatorid

väline 
juhtimine

vannituba

Klapid on jahutusrežiimis suletud

seguventiil

pump soojuspumba 
konvektorid

45°C

65°C

elutuba
TSOON 1 :  

TLw = 65°C

TSOON 2 :  
TLw = 45°C

magamistuba

60
0m

m

60
0m

m

Daikin Althermaga saab tänu selle suurele veetemperatuuri vahemikule ja võimele töötada erinevate sättepunktidega 
ühendada igat tüüpi korterites või ühismajutuses kasutamiseks mõeldud küttekehi. Tänu sellele saab kombineerida 
erinevaid küttekehi, mis töötavad erinevatel veetemperatuuridel. Sisepaigaldise sättepunkt sõltub erinevate küttekehade 
tegelikust küttevajadusest, mis tagab optimaalse tõhususe kogu aeg ja kõikides tingimustes.
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Daikin töötas välja kolm valikutööriista iga eraldi projekti täpseks hindamiseks ja 
tänu sellele suudab Daikin pakkuda maksimaalset mugavust isegi valiku esimestes 
etappides! / isegi valikuid kaaludes! 

Energiasäästukalkulaatori abil saab kiiresti hinnata käituskulude kokkuhoidu 
ja CO

2
 heitmete vähenemist. Daikin Altherma simulatsioonitarkvara pakub 

hoone ja asukoha andmete põhjal igaks kindlaks otstarbeks sobiva soojuspumpade 
valiku. Uute majade ja renoveerimisprojektide puhul aitab Daikin Altherma valiku- 
ja simulatsioonitarkvara kiiresti ja lihtsalt leida optimaalse komponentide 
komplekti.

           Daikini 

       valiku tööriistad  
on Teie teenistuses



           Daikini 

       valiku tööriistad  
on Teie teenistuses
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ENERGIASÄÄSTUKALKULAATOR1.

Daikin pakub veebipõhist tööriista, mis hindab kiiresti, kui palju vähenevad käituskulud ja CO
2
 heitmed. 

Mõnede kliendi sisestatud andmete (asukoht, maja tüüp, põrandapind, inimeste arv) põhjal võrdleb 
rakendus Daikin Altherma soojuspumba süsteemi tavapäraste küttesüsteemidega. See võrdlus hõlmab nii 
ruumikütet kui tarbevee soojendamist. Rakendust saab kasutada nii uute kui renoveeritavate hoonete jaoks. 
http://ecocalc.daikin.eu
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PAINDLIKKU TÜÜPI DAIKIN ALTHERMA  
VALIKU- JA PROJEKTEERIMISE TARKVARA

Daikin Altherma valiku- ja projekteerimise tarkvara 
uusehitistele või renoveerimisprojektidele aitab kiiresti ja 
lihtsalt leida optimaalse komponentide valiku. See valib 
iga eluaseme jaoks vajamineva soojuskoormuse põhjal 
automaatselt sise- ja välispaigaldised ja arvutab välja 
vajamineva jahutusaine torustiku mõõtmed.

Tarkvaral on veel järgmised võimalused: 
•	 automaatne või manuaalne sisepaigaldiste valik
•	 automaatne välispaigaldiste valik
•	 jahutusaine torustiku diameetri arvutamine
•	 REFNET jaotustorude ja ühenduste automaatne 

valik
•	 torustiku ja juhtmestiku diagrammide loomine ja 

nende DXF-vormingus eksportimise võimalus
•	 üksikasjaliku valikuaruande loomine

SIMULATSIOONITARKVARA2.

3.

Daikin Altherma simulatsioonitarkvara pakub hoone 
vajadusi ja asukoha spetsiifilisi kliimaandmeid arvesse 
võttes igaks kindlaks otstarbeks sobiva soojuspumpade 
valiku. Paigaldaja võib esitada järgmised andmed: 

•	 kasutamine hoones: soojus-/jahutuskoormus, 
veetemperatuurid, elektrivarustus

•	 kliimatingimused: asukoht, lähtetemperatuur
•	 sooja tarbevee vajadus: mahuti suurus, materjal, 

ühendus päikesekollektoriga
•	 eelistused: kütte väljalülitustemperatuur, öise 

madalama temperatuuri funktsioon

Spetsiifiliste hoone ja asukoha andmete põhjal 
dimensioneerib tarkvara süsteemi täielikult, kindlustades 
seejuures õige materjalivaliku. 

Lisaks täielikule materjalivalikule annab tarkvara paigaldajale 
ja lõppkasutajale ka üksikasjalikku teavet valitud Daikin 
Altherma seadme oodatavast tulemuslikkusest vastavates 
kasutus- ja kliimatingimustes:

•	 soojuspumba süsteemi hooajaline tõhusus
•	 varukütteseadme tööaeg 
•	 energiakulu ja selle rahaline väärtus kuus
•	 käituskulude sääst võrreldes tavapäraste 

küttesüsteemidega

Kogu see teave esitatakse üksikasjaliku aruandena.

Külastage Daikini kohalikku veebilehte, 
et teada saada, kas saate seda 
simulatsioonitarkvara kasutada.
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1. DAIKIN ALTHERMA MADALATEMPERATUURILINE SÜSTEEM

Tehnilised spetsifikatsioonid

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EHVH04S18CB3V EHVH08S18CB3V 

EHVH08S26CB9W
EHVH08S18CB3V 
EHVH08S26CB9W

EHVH16S18CB3V 
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V 
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V 
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V 
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V 
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V 
EHVH16S26CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1732x600x728
Kaal Ühik kg 115 116/126 116/126 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -25~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~60
Helivõimsuse tase Nom dBA 42 47
Helirõhu tase Nom dBA 28 33

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,20 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,60 (2) 16,00 (1) / 15,20 (2) 11,38 14,55 16,10
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,35 (2) 8,81 (3) / 8,16 (4) 11,65 (3) / 10,96 (4) 12,30 (3) / 11,35 (4) -

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,56 (1) / 3,19 (2) 3,42 (1) / 4,13 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2) 2,64 3,43 16,10
Max kW - 3,52 (3) / 4,14 (4) 4,95 (3) / 5,66 (4) 5,49 (3) / 6,43 (4) -

COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,38 (1) / 2,50 (3) / 
3,44 (2) / 1,97 (4)

4,24 (1) / 2,35 (3) / 
3,29 (2) / 1,94 (4)

4,20 (1) / 2,24 (3) / 
3,26 (2) / 1,79 (4)

4,31 4,24 4,20

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 114
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 1,45 1,60 3,4
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 64 66 64 66
Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 49 51 52 51 52
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 40 20

(1) Tingimus 1: jahutus Ta (välistemperatuur) 35°C – LWE (väljuva vee aurustumistemperatuur) 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB (kuiv/märg termomeeter) 7°C/6°C – LWC (väljuva vee kondenseerumistemperatuur) 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C  

(DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (DT = 5°C) (3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EHVH16S18CB3V

EHVH16S26CB9W
EHVH16S18CB3V
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V
EHVH16S26CB9W

EHVH16S18CB3V
EHVH16S26CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1732x600x728
Kaal Ühik kg 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~60
Helivõimsuse tase Nom dBA 47
Helirõhu tase Nom dBA 33

VÄLISPAIGALDIS ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1
Küttevõimsus Nom kW 11,2 (1) / 10,3 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,32 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,57 (2) 16,05 (1) / 15,11 (2)
Sisendvõimsus Küte Nom kW 2,55 (1) / 3,17 (2) 3,26 (1) / 4,04 (2) 3,92 (1) / 4,75 (2) 2,63 (1) / 3,24 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,82 (1) / 4,69 (2)
COP 4,39 (1) / 3,25 (2) 4,29 (1) / 3,24 (2) 4,08 (1) / 3,20 (2) 4,30 (1) / 3,39 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,22 (2)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1170x900x320 1345x900x320
Kaal Ühik kg 103 108
Töövahemik Küte Min~max °CWB -20~35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -20~35
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 2,7 2,95
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 64 66 64 66
Helirõhu tase Küte Nom dBA 49 51 53 51 52
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32 20

(1) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C) – (2) DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)

Põrandale paigaldatav seade



KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHVX04S18CB3V EHVX08S18CB3V

EHVX08S26CB9W
EHVX08S18CB3V
EHVX08S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V EHVX16S18CB3V EHVX16S18CB3V EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W EHVX16S26CB9W EHVX16S26CB9W EHVX16S26CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1732x600x728
Kaal Ühik kg 115 117/126 117/126 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -25~35 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55 15~55
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~43 10~46

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -25~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~60
Helivõimsuse tase Nom dBA 42 47 47
Helirõhu tase Nom dBA 28 33

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,20 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,60 (2) 16,00 (1) / 15,20 (2) 11,38 14,55 16,10
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 8,81 (3) / 8,16 (4) 11,65 (3) / 10,96 (4) 12,30 (3) / 11,35 (4) -

Jahutusvõimsus Min kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -
Nom kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,36 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 11,72 12,55 13,12

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,56 (1) / 3,19 (2) 3,42 (1) / 4,13 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2) 2,64 3,43 3,83
Max kW - 3,52 (3) / 4,14 (4) 4,95 (3) / 5,66 (4) 5,49 (3) / 6,34 (4) -

Jahutus Nom kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,31 5,09 5,74
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,38 (1) / 2,50 (3) / 

3,44 (2) / 1,97 (4)
4,24 (1) / 2,35 (3) / 
3,29 (2) / 1,94 (4)

4,20 (1) / 2,24 (3) / 
3,26 (2) / 1,79 (4)

4,31 4,24 4,20

Energiatõhususe suhtarv 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 2,72 2,47 2,29
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 114
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~43 10,0~46,0
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 1,45 1,60 3,4

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 64 66 64 66
Jahutus Nom dBA 63 64 66 69 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52
Jahutus Nom dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 40 20

(1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHVX16S18CB3V

EHVX16S26CB9W
EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1732x600x728
Kaal Ühik kg 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~46

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~60
Helivõimsuse tase Nom dBA 47
Helirõhu tase Nom dBA 33

VÄLISPAIGALDIS ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1
Küttevõimsus Nom kW 11,2 (1) / 10,30 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,32 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,57 (2) 16,05 (1) / 15,11 (2)
Jahutusvõimsus Nom kW 13,9 (1) / 10,0 (2) 17,3 (1) / 12,5 (2) 17,8 (1) / 13,1 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)
Sisendvõimsus Küte Nom kW 2,55 (1) / 3,17 (2) 3,26 (1) / 4,04 (2) 3,92 (1) / 4,75 (2) 2,63 (1) / 3,24 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,82 (1) / 4,69 (2)

Jahutus Nom kW 3,86 (1) / 3,69 (2) 5,86 (1) / 5,39 (2) 6,87 (1) / 5,95 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 6,16 (1) / 5,73 (2)
COP 4,39 (1) / 3,25 (2) 4,29 (1) / 3,24 (2) 4,08 (1) / 3,20 (2) 4,30 (1) / 3,39 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,22 (2)
Energiatõhususe suhtarv 3,60 (1) / 2,71 (2) 2,95 (1) / 2,32 (2) 2,59 (1) / 2,20 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1170x900x320 1345x900x320
Kaal Ühik kg 103 108
Töövahemik Küte Min~max °CWB -20~35 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~46
Soe tarbevesi Min~max °CDB -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 2,7 2,95

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 64 66 64 66
Jahutus Nom dBA 64 66 69 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 49 51 53 51 52
Jahutus Nom dBA 50 52 54 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32 20

(1)DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C) – (2) DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)
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*Märkus: hallides lahtrites on esialgsed andmed

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHSX04P30A EHSX08P30A EHSX08P50A EHSX16P50A
Korpus Värvus Mahuti: valge RAL 9003 / Peamine kate: hall metall RAL 7011
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1950x615x595 1940x790x790
Kaal Ühik kg 87 114 116
Töövahemik Veepoolne Min~max °C 15~55

Veepoolne Min~max °C 5~22
Veepoolne Min~max °C 25~80

Helivõimsuse tase Nom dBA 42 66
Helirõhu tase Nom dBA 28 32

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Küttevõimsus Nom kW 4,53 (1) / 3,47 (2) 6,06 (1) / 4,6 (2) 7,78 (1) / 5,51 (2) 6,06 (1) / 4,6 (2) 7,78 (1) / 5,51 (2) 11,8 (1) / 7,7 (2) 14,8 (1) / 9,6 (2) 15,3 (1) / 10,1 (2)
Jahutusvõimsus Nom kW 4,42 (3) 5,22 (3) 15,1 (3) 16,1 (3) 16,8 (3)
COP 5,23 (1) / 4,07 (2) 4,65 (1) / 3,64 (2) 4,6 (1) / 3,54 (2) 4,65 (1) / 3,64(2) 4,6 (1) / 3,54 (2) 4,47 (1) / 3,29 (2) 4,27 (1) / 3,22 (2) 4,1 (1) / 3,15 (2)
Energiatõhususe suhtarv 4,21 (3) 3,65 (3) 3,32 (3) 2,96 (3) 2,72 (3)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 114
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~43 10,0~46,0
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 1,45 1,60 3,4

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 61 62 64 66
Jahutus Nom dBA 63 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 49 48 49 51 52
Jahutus Nom dBA 48 49 50 49 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20

 (1) Tingimus 1: küte Ta 7°C / LWC 35°C (2) Tingimus  
 (2) küte Ta 2°C / LWC 35°C
 (3) Tingimus 3: jahutus Ta 35°C / LWC 18°C

*Märkus: hallides lahtrites on esialgsed andmed

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHSXB04P30A EHSXB08P30A EHSXB08P50A EHSXB16P50A
Korpus Värvus Mahuti: valge RAL 9003 / pealmine  kate: hall metall RAL 7011
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1950x615x595 1940x790x790
Kaal Ühik kg 92 119 121

Veepoolne Min~max °C 15~55
Veepoolne Min~max °C 5~22
Veepoolne Min~max °C 25~80

Helivõimsuse tase Nom dBA 42 42/62 66
Helirõhu tase Nom dBA 28 28/29 32

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Küttevõimsus Nom kW 4,53 (1) / 3,47 (2) 6,06 (1) / 4,6 (2) 7,78 (1) / 5,51 (2) 6,06 (1) / 4,6 (2) 7,78 (1) / 5,51 (2) 11,8 (1) / 7,7 (2) 14,8 (1) / 9,6 (2) 15,3 (1) / 10,1 (2)
Jahutusvõimsus Nom kW 4,42 (3) 5,22 (3) 15,1 (3) 16,1 (3) 16,8 (3)
COP 5,23 (1) / 4,07 (2) 4,65 (1) / 3,64 (2) 4,6 (1) / 3,54 (2) 4,65 (1) / 3,64 (2) 4,6 (1) / 3,54 (2) 4,47 (1) / 3,29 (2) 4,27 (1) / 3,22 (2) 4,1 (1) / 3,15 (2)
Energiatõhususe suhtarv 4,21 (3) 3,65 (3) 3,32 (3) 2,96 (3) 2,72 (3)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 114
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~43 10,0~46,0
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 1,45 1,60 3,4

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 61 62 64 66
Jahutus Nom dBA 63 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (3) 49 (3) 48 49 51 52
Jahutus Nom dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 49 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 20 20

 (1) Tingimus 1: küte Ta 7°C / LWC 35°C
 (2): küte Ta 2°C / LWC 35°C
 (3) Tingimus 3: jahutus Ta 35°C / LWC 18°C

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHVX04S18CB3V EHVX08S18CB3V

EHVX08S26CB9W
EHVX08S18CB3V
EHVX08S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W

EHVX16S18CB3V EHVX16S18CB3V EHVX16S18CB3V EHVX16S18CB3V
EHVX16S26CB9W EHVX16S26CB9W EHVX16S26CB9W EHVX16S26CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1732x600x728
Kaal Ühik kg 115 117/126 117/126 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -25~35 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55 15~55
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~43 10~46

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -25~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~60
Helivõimsuse tase Nom dBA 42 47 47
Helirõhu tase Nom dBA 28 33

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,20 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,60 (2) 16,00 (1) / 15,20 (2) 11,38 14,55 16,10
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 8,81 (3) / 8,16 (4) 11,65 (3) / 10,96 (4) 12,30 (3) / 11,35 (4) -

Jahutusvõimsus Min kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -
Nom kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,36 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 11,72 12,55 13,12

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,56 (1) / 3,19 (2) 3,42 (1) / 4,13 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2) 2,64 3,43 3,83
Max kW - 3,52 (3) / 4,14 (4) 4,95 (3) / 5,66 (4) 5,49 (3) / 6,34 (4) -

Jahutus Nom kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,31 5,09 5,74
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,38 (1) / 2,50 (3) / 

3,44 (2) / 1,97 (4)
4,24 (1) / 2,35 (3) / 
3,29 (2) / 1,94 (4)

4,20 (1) / 2,24 (3) / 
3,26 (2) / 1,79 (4)

4,31 4,24 4,20

Energiatõhususe suhtarv 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 2,72 2,47 2,29
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 114
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~43 10,0~46,0
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 1,45 1,60 3,4

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 64 66 64 66
Jahutus Nom dBA 63 64 66 69 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52
Jahutus Nom dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 40 20

(1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C
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AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EHBH04CB3V EHBH08CB3V

EHBH08CB9W
EHBH08CB3V
EHBH08CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 890x480x344
Kaal Ühik kg 44 46/48 47/48
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15 (4)~55 (4) 15~55
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -25~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Helivõimsuse tase Nom dBA 40 47
Helirõhu tase Nom dBA 26 33

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,20 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,60 (2) 16,00 (1) / 15,20 (2) 11,2 / 10,3 14,0 / 13,1 16,0 / 15,2
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,35 (2) 8,81 (3) / 8,16 (4) 11,65 (3) / 10,96 (4) 12,30 (3) / 11,35 (4) -

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,56 (1) / 3,19 (2) 3,42 (1) / 4,13 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2) 2,55 / 3,17 3,26 / 4,04 3,92 / 4,75
Max kW - 3,52 (3) / 4,14 (4) 4,95 (3) / 5,66 (4) 5,49 (3) / 6,43 (4) -

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,38 (1) / 2,50 (3) / 
3,44 (2) / 1,97 (4)

4,24 (1) / 2,35 (3) / 
3,29 (2) / 1,94 (4)

4,20 (1) / 2,24 (3) / 
3,26 (2) / 1,79 (4)

4,39 / 3,25 4,29 / 3,24 4,08 / 3,20

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320 1170x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 103
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35 -20~35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 1,45 1,60 3,4 2,7
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 64 66 64 66
Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 49 51 53
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 40 32

 (1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C )

 (3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EHBH16CB3V

EHBH16CB9W
EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 890x480x344
Kaal Ühik kg 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Helivõimsuse tase Nom dBA 47
Helirõhu tase Nom dBA 33

VÄLISPAIGALDIS ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1 ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3
Küttevõimsus Nom kW 11,32 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,57 (2) 16,05 (1) / 15,11 (2) 11,32 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,57 (2) 16,05 (1) / 15,11 (2)
Sisendvõimsus Küte Nom kW 2,63 (1) / 3,24 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,82 (1) / 4,69 (2) 2,63 (1) / 3,24 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,82 (1) / 4,69 (2)
COP 4,30 (1) / 3,39 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,22 (2) 4,30 (1) / 3,39 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,22 (2)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1345x900x320
Kaal Ühik kg 108
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -20~35
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 2,95
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 64 66 64 66
Helirõhu tase Küte Nom dBA 51 52 51 52
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20

(1)DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C) – (2) DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)

SEINALE PAIGALDATAV SEADE
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AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EHBH04CB3V EHBH08CB3V

EHBH08CB9W
EHBH08CB3V
EHBH08CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

EHBH16CB3V
EHBH16CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 890x480x344
Kaal Ühik kg 44 46/48 47/48
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15 (4)~55 (4) 15~55
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -25~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Helivõimsuse tase Nom dBA 40 47
Helirõhu tase Nom dBA 26 33

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,20 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,60 (2) 16,00 (1) / 15,20 (2) 11,2 / 10,3 14,0 / 13,1 16,0 / 15,2
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,35 (2) 8,81 (3) / 8,16 (4) 11,65 (3) / 10,96 (4) 12,30 (3) / 11,35 (4) -

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,56 (1) / 3,19 (2) 3,42 (1) / 4,13 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2) 2,55 / 3,17 3,26 / 4,04 3,92 / 4,75
Max kW - 3,52 (3) / 4,14 (4) 4,95 (3) / 5,66 (4) 5,49 (3) / 6,43 (4) -

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,38 (1) / 2,50 (3) / 
3,44 (2) / 1,97 (4)

4,24 (1) / 2,35 (3) / 
3,29 (2) / 1,94 (4)

4,20 (1) / 2,24 (3) / 
3,26 (2) / 1,79 (4)

4,39 / 3,25 4,29 / 3,24 4,08 / 3,20

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320 1170x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 103
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35 -20~35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 1,45 1,60 3,4 2,7
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 64 66 64 66
Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 49 51 53
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 40 32

 (1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C )

 (3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHBX04CB3V EHBX08CB3V

EHBX08CB9W
EHBX08CB3V
EHBX08CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 890x480x344
Kaal Ühik kg 44 46/48 46/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -25~35 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55 15~55
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~43 10~46

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -25~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Helivõimsuse tase Nom dBA 40 47
Helirõhu tase Nom dBA 26 33

VÄLISPAIGALDIS ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ016CW1 ERLQ014CW1
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,20 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,60 (2) 16,00 (1) / 15,20 (2) 11,32 / 10,98 14,50 / 13,57 16,05 / 15,11
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 8,81 (3) / 8,16 (4) 11,65 (3) / 10,96 (4) 12,30 (3) / 11,35 (4)

Jahutusvõimsus Min kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -
Nom kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,3 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 15,05 / 11,72 16,06 / 12,55 16,76 / 13,12

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,56 (1) / 3,19 (2) 3,42 (1) / 4,13 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2) 2,63 / 3,24 3,42 / 4,21 3,82 / 4,69
Max kW - 3,52 (3) / 4,14 (4) 4,95 (3) / 5,66 (4) 5,49 (3) / 6,34 (4) -

Jahutus Nom kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,53 / 4,31 5,43 / 5,08 6,16 / 5,73
COP 5,04 (1) / 

3,58 (2)
4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,38 (1) / 2,50 (3) / 
3,44 (2) / 1,97 (4)

4,24 (1) / 2,35 (3) / 
3,29 (2) / 1,94 (4)

4,20 (1) / 2,24 (3) / 
3,26 (2) / 1,79 (4)

4,30 / 3,39 4,24 / 3,22 4,20 / 3,22

Energiatõhususe suhtarv 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307 1345x900x320 1345x900x320
Kaal Ühik kg 54 56 113 108
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~43 10,0~46,0
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25~35 -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 1,45 1,60 3,4 2,95

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 64 66 64 66
Jahutus Nom dBA 63 64 66 69 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52
Jahutus Nom dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 40 20

 (1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C )

(3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHBX16CB3V

EHBX16CB9W
EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

EHBX16CB3V
EHBX16CB9W

Korpus Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 890x480x344
Kaal Ühik kg 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~35 -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~55 15~55
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~46

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Helivõimsuse tase Nom dBA 47
Helirõhu tase Nom dBA 33

VÄLISPAIGALDIS ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1
Küttevõimsus Nom kW 11,2 (3) / 10,30 (4) 14,0 (3) / 13,1 (4) 16,0 (3) / 15,2 (4) 11,32 / 10,98 14,50 / 13,57 16,05 / 15,11
Jahutusvõimsus Nom kW 13,9 (2) / 10,0 (1) 17,3 (2) / 12,5 (1) 17,8 (2) / 13,1 (1) 15,05 / 11,72 16,06 / 12,55 16,76 / 13,12
Sisendvõimsus Küte Nom kW 2,55 (3) / 3,17 (4) 3,26 (3) / 4,04 (4) 3,92 (3) / 4,75 (4) 2,63 / 3,24 3,42 / 4,21 3,82 / 4,69

Jahutus Nom kW 3,86 (2) / 3,69 (1) 5,86 (2) / 5,39 (1) 6,87 (2) / 5,95 (1) 4,53 / 4,31 5,43 / 5,08 6,16 / 5,73
COP 4,39 (3) / 3,25 (4) 4,29 (3) / 3,24 (4) 4,08 (3) / 3,20 (4) 4,30 / 3,39 4,24 / 3,22 4,20 / 3,22
Energiatõhususe suhtarv 3,60 (2) / 2,71 (1) 2,95 (2) / 2,32 (1) 2,59 (2) / 2,20 (1) 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1170x900x320 1345x900x320
Kaal Ühik kg 103 108
Töövahemik Küte Min~max °CWB -20~35 -25~35

Jahutus Min~max °CDB 10~46
Soe tarbevesi Min~max °CDB -20~35

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 2,7 2,95

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 64 66 64 66
Jahutus Nom dBA 64 66 69 64 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 49 51 53 51 52
Jahutus Nom dBA 50 52 54 50 52 54

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32 20

 (1)DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C) – (2) DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Tingimus 3: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C (4) Tingimus 4: küte Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C
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KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EBHQ006BBV3 EBHQ008BBV3 EKCBH008BCV3 EKCBX008BCV3
Küttevõimsus Nom kW 6,00 (2) / 5,58 (4) 8,85 (2) / 8,15 (4) -
Jahutusvõimsus Nom kW 7,00 (1) / 5,12 (3) 8,37 (1) / 6,08 (3) -
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 2,20 (1) / 2,16 (3) 2,97 (1) / 2,75 (3) -

Küte Nom kW 1,41 (2) / 1,79 (4) 2,21 (2) / 2,72 (4) -
COP 4,26 (2) / 3,11 (4) 4,00 (2) / 3,00 (4) -
Energiatõhususe suhtarv 3,18 (1) / 2,37 (3) 2,82 (1) / 2,21 (3) -
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 805 390

Laius mm 1190 412
Sügavus mm 360 100
Sügavus koos esipaneelile kinnitatud 
Remocon kaugjuhtimispuldiga

mm - 120

Kaal Ühik kg 95 6
Töövahemik Küte Välis- Min~max °CWB -15~25 -~-

Veepoolne Min~max °C 15 (7)~50 (7) -~-
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~43 -~-

Veepoolne Min~max °C 5~22 -~-
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -15~35 -~-

Veepoolne Min~max °C 25~80 -~-
Sisepaigaldis Välis- Min °CDB - 4

Max °CDB - 35
Jahutusaine Tüüp R-410A -

Koormus kg 1,7 -
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62 -

Jahutus Nom dBA 63 -
Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 (6) 49 (6) -

Jahutus Nom dBA 48 (6) 50 (6) -
Kompressori 
komponent

Peamine 
toiteallikas

Nimi V3 -
Faas 1~ -
Sagedus Hz 50 -
Pinge V 230 -

 (1) Tvälis 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) (2) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C) (3) Tvälis 35°C – LWE 7°C (DT=5°C) (4) DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)

ÜHEOSALINE
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AINULT KÜTE
Välispaigaldis EDHQ011BB6V3

EDLQ011BB6V3
EDHQ014BB6V3
EDLQ014BB6V3

EDHQ016BB6V3
EDLQ016BB6V3

EDHQ011BB6W1
EDLQ011BB6W1

EDHQ014BB6W1
EDLQ014BB6W1

EDHQ016BB6W1
EDLQ016BB6W1

Küttevõimsus Nom kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2) 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)
Sisendvõimsus Küte Nom kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 1418

Laius mm 1435
Sügavus mm 382

Kaal Ühik kg 180
Hüdrauliline 
komponent

Varukütteseade Tüüp 6V3 6W1
Elektrivarustus Faas/sagedus/

pinge
Hz/V

1~/50/230 3~/50/400

Töövahemik Küte Välis- Min~max °CWB -15~35 (EDHQ) / -20~35 (EDLQ) -15~35 (EDHQ) / -20~35 (EDLQ)
Veepoolne Min~max °C 15 (5)~55 (5)

Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -15~43 (EDHQ) / -20~43 (EDLQ) -15~43 (EDHQ) / -20~43 (EDLQ)
Veepoolne Min~max °C 25~80

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 2,95

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 64 65 66 64 65 66
Helirõhu tase Küte Nom dBA 51 (3) 52 (3) 49 (3) 51 (3) 53 (3)
Kompressori 
komponent

Peamine 
toiteallikas

Nimi V3 W1
Faas 1~ 3N~
Sagedus Hz 50
Pinge V 230 400

 (1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) (3) 15°C-25°C: Ainult varuküttekeha, soojuspump ei tööta = käikulaskmise ajal

KÜTE JA JAHUTUS
VÄLISPAIGALDIS EBHQ011BB6V3

EBLQ011BB6V3
EBHQ014BB6V3
EBLQ014BB6V3

EBHQ016BB6V3
EBLQ016BB6V3

EBHQ011BB6W1
EBLQ011BB6W1

EBHQ014BB6W1
EBLQ014BB6W1

EBHQ016BB6W1
EBLQ016BB6W1

Küttevõimsus Nom kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2) 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)
Jahutusvõimsus Nom kW 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2) 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2)
Sisendvõimsus Jahutus Nom kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2) 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)

Küte Nom kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
Energiatõhususe suhtarv 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2) 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 1418

Laius mm 1435
Sügavus mm 382

Kaal Ühik kg 180
Hüdrauliline 
komponent

Varukütteseade Tüüp 6V3 6W1
Elektrivarustus Faas/sagedus/

pinge
Hz/V

1~/50/230 3~/50/400

Töövahemik Küte Välis- Min~max °CWB -15~35 (EBHQ) / -20~35 (EBLQ) -15~35 (EBHQ) / -25~35 (EBLQ)
Veepoolne Min~max °C 15 (6)~55 (6)

Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~46
Veepoolne Min~max °C 5~22

Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -15~43 (EBHQ) / -20~43 (EBLQ) -15~43 (EBHQ) / -25~43 (EBLQ)
Veepoolne Min~max °C 25~80

Jahutusaine Tüüp R-410A
Koormus kg 2,95

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 64 65 66 64 65 66
Jahutus Nom dBA 65 66 69 65 66 69

Helirõhu tase Küte Nom dBA 51 (3) 52 (3) 49 (3) 51 (3) 53 (3)
Jahutus Nom dBA 50 (3) 52 (3) 54 (3) 50 (3) 52 (3) 54 (3)

Kompressori 
komponent

Peamine 
toiteallikas

Nimi V3 W1
Faas 1~ 3N~
Sagedus Hz 50
Pinge V 230 400

 (1) Tingimus 1: jahutus Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus 2: jahutus Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C); küte Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) (3) 15°C-25°C: Ainult varuküttekeha, soojuspump ei tööta = käikulaskmise 

ajal
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Sooja tarbevee mahuti EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Korpus Värvus Neutraalne valge

Materjal Epoksükattega pehme teras
Mõõtmed Ühik Laius mm 580

Sügavus mm 580
Kaal Ühik Tühi kg 37 45 59 45 59
Mahuti Vee ruumala l 150 200 300 200 300

Materjal Roostevaba teras (DIN 1.4521)
Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h 1,55 1,77 2,19 1,77 2,19

Soojusvaheti Kogus 1
Toru materjal Dupleksteras LDX 2101

Soojapuhur Võimsus kW 3
Elektrivarustus Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Sooja tarbevee mahuti EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Korpus Värvus RAL9010

Materjal Epoksükattega teras
Mõõtmed Ühik Diameeter mm 545 660 545 660
Kaal Ühik Tühi kg 80 104 140 104 140
Mahuti Vee ruumala l 150 200 300 200 300

Maksimaalne veetemperatuur °C 75
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5

Soojapuhur Võimsus kW 3,0
Elektrivarustus Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Sooja tarbevee mahuti EKHWP300B EKHWP500B
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 1640 1640

Laius mm 595 790
Sügavus mm 615 790

Kaal Ühik Tühi kg 59 93
Mahuti Vee ruumala l 300 500

Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h 1,3 1,4

Soojusvaheti Soe tarbevesi Toru materjal Roostevaba teras
Pindala m² 5,8 6
Sisemise spiraali ruumala l 27,9 29
Töörõhk bar 6
Keskmine erisoojusvõimsus W/K 2790 2900

Laadimine Toru materjal Roostevaba teras
Pindala m² 2,7 3,8
Sisemise spiraali ruumala l 13,2 18,5
Töörõhk bar 3
Keskmine erisoojusvõimsus W/K 1300 1800

Lisaküte 
päikeseenergia 
toel

Toru materjal Roostevaba teras
Pindala m² - 0,5
Sisemise spiraali ruumala l - 2,3
Töörõhk bar 3
Keskmine erisoojusvõimsus W/K - 280

SISEPAIGALDIS EKSRPS3
Paigaldamine Mahuti küljel
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 815x230x142
Soojuskasutus Nullkaoga kollektori kasutegur η0 % -
Juhtimine Tüüp Digitaalne temperatuurierinevuste juhtimisseade lihttekstinäidikuga

Elektrienergia tarve W 2
Andur Päikesepaneeli temperatuuriandur Pt1000

Veemahuti andur PTC
Tagasivoolu andur PTC
Siseneva vee temperatuuri ja vooluandur Pingesignaal (3,5 V (alalisvool))

Elektrivarustus Pinge V 230

SOOJA TARBEVEE MAHUTI

SOOJA TARBEVEE MAHUTI SURVESTAMATA PÄIKESEENERGIASÜSTEEMIGA ÜHENDAMISEKS

PÄIKESEENERGIASÜSTEEM – SURVESTAMATA SÜSTEEM
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Päikeseenergia komplekt EKSOLHW
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 770x305x270
Kaal Ühik kg 8
Töövahemik Välistemperatuur Min~max °C 1~35
Helirõhu tase Nom dBA 27
Soojuskasutus Nullkaoga kollektori kasutegur η0 % -
Elektrivarustus Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/220–240
Elektrivarustuse ühenduskoht SISEPAIGALDIS

SISEPAIGALDIS EKSDSR1
Paigaldamine Seinale
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 332x230x145
Soojuskasutus Nullkaoga kollektori kasutegur η0 % -
Juhtimine Tüüp Digitaalne temperatuurierinevuste juhtimisseade lihttekstinäidikuga

Elektrienergia tarve W 2
Andur Päikesepaneeli temperatuuriandur Pt1000

Veemahuti andur PTC
Tagasivoolu andur PTC
Siseneva vee temperatuuri ja vooluandur Pingesignaal (3,5 V (alalisvool))

Elektrivarustus Pinge V 230

Päikesekollektor EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1300x2000x85 2000x1006x85 2000x1300x85
Kaal Ühik kg 42 35 42
Maht l 2,1 1,3 1,7
Pind Välimine m² 2,6 2,01 2,6

Apertuur m² 2,350 1,79 2,35
Absorber m² 2,360 1,8 2,36

Pinnakate Micro-therm (neeldumine max 96%, kiirgus u 5% +/-2%)
Absorber Väga selektiivse kattega laserkeevitatud alumiiniumplaadiga kaetud harfikujuliselt paigaldatud vasktorud
Läbipaistev kate Üks turvaklaasi plaat, läbilaskvus +/- 92%
Lubatud katusekalle Min~max ° 15~80
Töörõhk Max bar 6
Seiskumistemperatuur Max °C 200
Soojuskasutus Nullkaoga kollektori kasutegur η0 % -

SISEPAIGALDIS FWXV15A FWXV20A
Küttevõimsus Koguvõimsus Nom kW 1,5 2,0

BTU/h 5100 6800
Jahutusvõimsus Koguvõimsus Nom kW 1,2 1,7

Mõistlik võimsus Nom kW 0,98 1,4
Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,013 0,015

Jahutus Nom kW 0,013 0,015
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 600x700x210
Kaal Ühik kg 15
Toruühendused Äravool/välisdiameeter/sissevool/väljavool mm/tolli 18/G 1/2/G 1/2
Helirõhu tase Küte Nom dBA 19 29

Jahutus Nom dBA 19 29
Elektrivarustus Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/60/220–240/220

Juhtmevaba / juhtmega ruumitermostaat EKRTR1 EKRTWA
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm - 87x125x34

Termostaat Kõrgus/laius/sügavus mm 87/125/34 -
Vastuvõtja Kõrgus/laius/sügavus mm 170/50/28 -

Kaal Ühik g - 215
Termostaat g 210 -
Vastuvõtja g 125 -

Välistemperatuur Ladustus Min/Max °C -20/60
Käitus Min/Max °C 0/50

Temperatuurivahemik Küte Min/Max °C 4/37
Jahutus Min/Max °C 4/37

Kell Jah
Reguleerimisfunktsioon Proportsionaalsusala
Elektrivarustus Pinge V - Patareitoide 3x AA-LR6 (leelispatarei)

Termostaat Pinge V Patareitoide 3x AA-LRG (leelispatarei)
Vastuvõtja Pinge V 230 -
Sagedus Hz 50 -
Faas 1~ -

Ühendus Tüüp Juhtmega
Termostaat Juhtmevaba -
Vastuvõtja Juhtmega -

Suurim kaugus 
vastuvõtjani

Sisepaigaldises m u 30 m -
Välispaigaldises m u 100 m -

PÄIKESEKOLLEKTOR

SOOJUSPUMBA KONVEKTOR

RUUMITERMOSTAAT

PÄIKESEENERGIASÜSTEEM – SURVESTATUD SÜSTEEM
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2. DAIKIN ALTHERMA KÕRGTEMPERATUURILINE SÜSTEEM

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Korpus Värvus Hall metallik

Materjal Eelvärvitud lehtmetall
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 705x600x695
Kaal Ühik kg 144,25 147,25
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -20~20

Veepoolne Min~max °C 25~80
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Jahutusaine Tüüp R-134a

Koormus kg 3,2
Helirõhu tase Nom dBA 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46

Vaikne öörežiim Tase 1 dBA 40 43 45 40 43 45 40 43 45 40 43 45
Elektrivarustus Nimi V1 Y1

Faas 1~ 3~
Sagedus Hz 50
Pinge V 220–240 380–415

Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 25 16

VÄLISPAIGALDIS ERSQ011AV1 ERSQ014AV1 ERSQ016AV1 ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1
Küttevõimsus Nom kW 11 / 11 / 11 14 / 14 / 14 16 / 16 / 16 11 / 11 14 / 14 16 / 16 11 / 11 / 11 14 / 14 / 14 16 / 16 / 16 11 / 11 14 / 14 16 / 16
Sisendvõimsus Küte Nom kW 3,57 / 4,40 / 2,61 4,66 / 5,65 / 3,55 5,57 / 6,65 / 4,31 3,57 / 4,40 4,66 / 5,65 5,57 / 6,65 3,57 / 4,40 / 2,61 4,66 / 5,65 / 3,55 5,57 / 6,65 / 4,31 3,57 / 4,40 4,66 / 5,65 5,57 / 6,65
COP 3,08 / 2,50 / 4,22 3,00 / 2,48 / 3,94 2,88 / 2,41 / 3,72 3,08 / 2,50 3,00 / 2,48 2,88 / 2,41 3,08 / 2,50 / 4,22 3,00 / 2,48 / 3,94 2,88 / 2,41 / 3,72 3,08 / 2,50 3,00 / 2,48 2,88 / 2,41
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1345x900x320
Kaal Ühik kg 120
Töövahemik Küte Min~max °CWB -20~20

Soe tarbevesi Min~max °CDB -20~35
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 4,5
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 68 69 71 68 69 71 68 69 71 68 69 71
Helirõhu tase Küte Nom dBA 52 53 55 52 53 55 52 53 55 52 53 55
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V1/1~/50/220–440 V1/1~/50/220–240 Y1/3~/50/380–415
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 25 16

SISEPAIGALDIS EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Korpus Värvus Hall metallik

Materjal Eelvärvitud lehtmetall
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 705x600x695
Kaal Ühik kg 144,25 147,25
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -20 (9)~20 (9)

Veepoolne Min~max °C 25~80
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -20~35

Veepoolne Min~max °C 25~80
Jahutusaine Tüüp R-134a

Koormus kg 3,2
Helirõhu tase Nom dBA 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2)

Vaikne öörežiim Tase 1 dBA 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)
Elektrivarustus Nimi V1 Y1

Faas 1~ 3~
Sagedus Hz 50
Pinge V 220-240 380–415

Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 25 16

 (1) Müratase on mõõdetud järgmistel tingimustel: EW (siseneva vee temp) 55°C; LW (väljuva vee temp) 65°C; Dt (temperatuuride vahe) 10°C; välistingimused 7°CDB/6°CWB (2) Müratase on mõõdetud järgmistel 
tingimustel: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; välistingimused 7°CDB/6°CWB

VÄLISPAIGALDIS EMRQ8A EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A
Küttevõimsus Nom kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Jahutusvõimsus Nom kW 20 25 30 35 40
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1680x1300x765
Kaal Ühik kg 331 339
Töövahemik Küte Min~max °CWB -15~20

Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -15~35
Jahutus Min~max °CDB 10~43

Jahutusaine Tüüp R-410A
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 9,52 12,7

Imemine Välisdiameeter mm 19,1 22,2 28,6
Kõrg-ja madalrõhul gaas Välisdiameeter mm 15,9 19,1 22,2
Torustiku pikkus Välispaigaldis - sisepaigaldis Max m 100

Süsteem Ekvivalent m 120
Torustiku kogupikkus: Süsteem Tegelik m 300

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 78 80 83 84
Helirõhu tase Küte Nom dBA 58 60 62 63
Elektrivarustus Faas/pinge V 3~/380–415

Põrandale paigaldatav seade
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Sooja tarbevee mahuti EKHTS200AC EKHTS260AC
Korpus Värvus Hall metallik

Materjal Galvaniseeritud teras (eelkaetud lehtmetall)
Mõõtmed Ühik KõrgusxSISEPAIGALDISESSE integreeritudxLaiusxSügavus mm 2010x600x695 2285x600x695
Kaal Ühik Tühi kg 70 78
Mahuti Vee ruumala l 200 260

Materjal Roostevaba teras (EN 1.4521)
Maksimaalne veetemperatuur °C 75
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h 1,2 1,5

Soojusvaheti Kogus 1
Toru materjal Dupleksteras (EN 1.4162)
Pindala m² 1,56
Sisemise spiraali ruumala l 7,5

Sooja tarbevee mahuti EKHWP300B EKHWP500B
Mõõtmed Ühik Kõrgus mm 1640 1640

Laius mm 595 790
Sügavus mm 615 790

Kaal Ühik Tühi kg 59 93
Mahuti Vee ruumala l 300 500

Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h 1,3 1,4

Soojusvaheti Soe tarbevesi Toru materjal Roostevaba teras
Pindala m² 5,8 6
Sisemise spiraali ruumala l 27,9 29
Töörõhk bar 6
Keskmine erisoojusvõimsus W/K 2790 2900

Laadimine Toru materjal Roostevaba teras
Pindala m² 2,7 3,8
Sisemise spiraali ruumala l 13,2 18,5
Töörõhk bar 3
Keskmine erisoojusvõimsus W/K 1300 1800

Lisaküte 
päikeseenergia 
toel

Toru materjal Roostevaba teras
Pindala m² - 0,5
Sisemise spiraali ruumala l - 2,3
Töörõhk bar 3
Keskmine erisoojusvõimsus W/K - 280

Päikesekollektor EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1300x2000x85 2000x1006x85 2000x1300x85
Kaal Ühik kg 42 35 42
Maht l 2,1 1,3 1,7
Pind Välimine m² 2,6 2,01 2,6

Apertuur m² 2,350 1,79 2,35
Absorber m² 2,360 1,8 2,36

Pinnakate Micro-therm (neeldumine max 96%, kiirgus u 5% +/-2%)
Absorber Väga selektiivse kattega laserkeevitatud alumiiniumplaadiga kaetud harfikujuliselt paigaldatud vasktorud
Läbipaistev kate Üks turvaklaasi plaat, läbilaskvus +/- 92%
Lubatud katusekalle Min~max ° 15~80
Töörõhk Max bar 6
Seiskumistemperatuur Max °C 200
Soojuskasutus Nullkaoga kollektori kasutegur η0 % -

SISEPAIGALDIS EKSRPS3
Paigaldamine Mahuti küljel
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 815x230x142
Soojuskasutus Nullkaoga kollektori kasutegur η0 % -
Juhtimine Tüüp Digitaalne temperatuurierinevuste juhtimisseade lihttekstinäidikuga

Elektrienergia tarve W 2
Andur Päikesepaneeli temperatuuriandur Pt1000

Veemahuti andur PTC
Tagasivoolu andur PTC
Siseneva vee temperatuuri ja vooluandur Pingesignaal (3,5 V (alalisvool))

Elektrivarustus Pinge V 230

PÄIKESEKOLLEKTOR

PÄIKESEENERGIASÜSTEEM – SURVESTAMATA SÜSTEEM

SOOJA TARBEVEE MAHUTI

SOOJA TARBEVEE MAHUTI SURVESTAMATA PÄIKESEENERGIASÜSTEEMIGA ÜHENDAMISEKS
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DAIKIN ALTHERMA HÜBRIID-SOOJUSPUMP3.

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EHYHBH05AV3 EHYHBH08AV3 EHYKOMB33AA
Korpus Värvus Valge Valge - RAL9010

Materjal Eelvärvitud lehtmetall
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 902x450x164 710x450x240
Kaal Ühik kg 30 31,2 36
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -~-

Veepoolne Min~max °C 25~55 15 (1)~80 (1)
Soe tarbevesi Veepoolne Min~max °C -~- 40~65

Elektrivarustus Nimi V3 -
Faas 1~
Sagedus Hz 50
Pinge V 230

 (1) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C), katelt läbimata

VÄLISPAIGALDIS EVLQ05CV3 EVLQ08CV3
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2)

Nom kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2)
Max kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2)

Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307
Kaal Ühik kg 54 56
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 1,45 1,60
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 61 62
Helirõhu tase Küte Nom dBA 48 49
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20

 (1) Tingimus: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA

Korpus Värvus Valge Valge - RAL9010
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 902x450x164 710x450x240
Kaal Ühik kg 31,2 36
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~25 -~-

Veepoolne Min~max °C 25~55 15 (1)~80 (1)
Jahutus Välis- Min~max °C 10~43 -

Veepoolne Min~max °C 5~22 -
Soe tarbevesi Veepoolne Min~max °C -~- 40~65

Elektrivarustus Nimi V3 -
Faas 1~
Sagedus Hz 50
Pinge V 230

 (1) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C), katelt läbimata

VÄLISPAIGALDIS EVLQ08CV3
Küttevõimsus Min kW 1,80 (1) / 1,80 (2)

Nom kW 7,40 (1) / 6,89 (2)
Max kW 10,02 (1) / 9,53 (2)

Jahutusvõimsus Min kW 2,50 (3) / 2,50 (4)
Nom kW 6,86 (3) / 5,36 (4)

Sisendvõimsus Küte Nom kW 1,66 (1) / 2,01 (2)
Jahutus Nom kW 2,01 (3) / 2,34 (4)

COP 4,45 (1) / 3,42 (2)
Energiatõhususe suhtarv 3,41 (3) / 2,29 (4)
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 735x832x307
Kaal Ühik kg 56
Töövahemik Küte Min~max °CWB -25~25
Jahutusaine Tüüp R-410A

Koormus kg 1,60
Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 62
Helirõhu tase Küte Nom dBA 49 (3)
Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20
 

 (1) Tingimus: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Tingimus: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Jahutus: Ta 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) (4) Jahutus: Ta 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)



PAINDLIKKU TÜÜPI DAIKIN ALTHERMA4.

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EKHVMRD50A EKHVMRD80A EKHVMYD50A EKHVMYD80A EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Korpus Värvus Hall metallik

Materjal Eelvärvitud lehtmetall
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 705x600x695
Kaal Ühik kg 92 120 144,25 147,25
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -15~20 -20~20

Veepoolne Min~max °C 25~80
Jahutus Välis- Min~max °CDB -~- 10~43 -~-

Veepoolne Min~max °C -~- 5~20 -~-
Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -15~35 -20~35

Veepoolne Min~max °C 45~75 25~80
Jahutusaine Tüüp R-134a

Koormus kg 2 3,2
Helirõhu tase Nom dBA 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2)

Vaikne öörežiim Tase 1 dBA 38 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)
Elektrivarustus Nimi V1 Y1

Faas 1~ 3~
Sagedus Hz 50
Pinge V 220-240 380–415

Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 20 25 16

 (1) Müratase on mõõdetud järgmistel tingimustel: EW 55°C; LW 65°C (2) Müratase on mõõdetud järgmistel tingimustel: EW 70°C; LW 80°C

SOOJUSTAGASTUS
VÄLISPAIGALDIS EMRQ8A EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A
Küttevõimsus Nom kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Jahutusvõimsus Nom kW 20 25 30 35 40
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1680x1300x765
Kaal Ühik kg 331 339
Töövahemik Küte Min~max °CWB -15~20

Soe tarbevesi Välis- Min~max °CDB -15~35
Jahutus Min~max °CDB 10~43

Jahutusaine Tüüp R-410A
Toruühendused Vedelik Välisdiameeter mm 9,52 12,7

Imemine Välisdiameeter mm 19,1 22,2 28,6
Kõrg-ja madalrõhul gaas Välisdiameeter mm 15,9 19,1 22,2
Torustiku pikkus VP-SP Max m 100

Süsteem Ekvivalent m 120
Torustiku kogupikkus: Süsteem Tegelik m 300

Helivõimsuse tase Küte Nom dBA 78 80 83 84
Helirõhu tase Küte Nom dBA 58 60 62 63
Elektrivarustus Faas/pinge V 3~/380–415

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS FWXV15A FWXV20A
Küttevõimsus Koguvõimsus Nom kW 1,5 2,0

BTU/h 5100 6800
Jahutusvõimsus Koguvõimsus Nom kW 1,2 1,7

Mõistlik võimsus Nom kW 0,98 1,4
Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,013 0,015

Jahutus Nom kW 0,013 0,015
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 600x700x210
Kaal Ühik kg 15
Toruühendused Äravool/välisdiameeter/sissevool/väljavool mm/tolli 18/G 1/2/G 1/2
Helirõhu tase Küte Nom dBA 19 29

Jahutus Nom dBA 19 29
Elektrivarustus Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/60/220–240/220

SOOJA TARBEVEE MAHUTI
Korpus Värvus Hall metallik

Materjal Galvaniseeritud teras (eelkaetud lehtmetall)
Mõõtmed Ühik KõrgusxSisepaigaldisse integreeritudxWidthxDepth mm
Kaal Ühik Tühi kg
Mahuti Vee ruumala l

Materjal Roostevaba teras (EN 1.4521)
Maksimaalne veetemperatuur °C
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h

Soojusvaheti Kogus
Toru materjal Dupleksteras (EN 1.4162)
Pindala m²
Sisemise spiraali ruumala l

EKHTS200AC EKHTS260AC

2010x600x695 2285x600x695
70 78

200 260

75
1,2 1,5

1

1,56
7,5
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DAIKIN ALTHERMA MAASOOJUSPUMP5.

KÜTE JA JAHUTUS
SISEPAIGALDIS FWXV15A FWXV20A
Küttevõimsus Koguvõimsus Nom kW 1,5 2,0

BTU/h 5100 6800
Jahutusvõimsus Koguvõimsus Nom kW 1,2 1,7

Mõistlik võimsus Nom kW 0,98 1,4
Sisendvõimsus Küte Nom kW 0,013 0,015

Jahutus Nom kW 0,013 0,015
Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 600x700x210
Kaal Ühik kg 15
Toruühendused Äravool/välisdiameeter/sissevool/väljavool mm/tolli 18/G 1/2/G 1/2
Helirõhu tase Küte Nom dBA 19 29

Jahutus Nom dBA 19 29
Elektrivarustus Faas/sagedus/pinge Hz/V 1~/50/60/220–240/220

AINULT KÜTE
SISEPAIGALDIS EGSQH10S18A9W

Küttevõimsus
Min kW 3,11 (1) / 2,47 (2)
Nom kW 10,2 (1) / 9,29 (2)
Max kW 13,0 (1) / 11,9 (2)

Sisendvõimsus Nom kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)

Korpus
Värvus Valge
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Ühik KõrgusxLaiusxSügavus mm 1732x600x728
Kaal Ühik kg 210

Mahuti
Vee ruumala l 180
Isolatsioon Soojuskadu kWh/24h 1,36
Korrosioonikaitse Anood

Töövahemik

Paigaldusruum Min~max °C 5~30
Antifriisi pool Min~max °C -5~20
Küte Veepoolne Min~max °C 24~60 (soojuspump) / 65 (soojuspump + varukütteseade)
Soe tarbevesi Veepoolne Min~max °C 24~60 (soojuspump) / 60 (varukütteseade)

Jahutusaine
Tüüp R-410A
Koormus kg 1,8

Helivõimsuse tase Nom dBA 46
Helirõhu tase Nom dBA 32

Elektrivarustus

Nimi 9W
Faas 3~
Sagedus Hz 50
Pinge V 400

Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32

 (1) EWB/LWB 0°C/-3°C – LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C – LWC 45°C (DT=5°C)
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Daikin: usaldusväärne partner

Daikin on kliimaseadmete spetsialist– seda nii eramute kui 

suurte äri- ja tööstushoonete puhul. Teeme kõik selleks, et 

klient jääks 100% rahule.

Kvaliteet ja  

uuenduslikud tooted

Daikini filosoofia peamised märgusõnad on innovatsioon 

ja kvaliteet. Kogu Daikini meeskonda koolitatakse pidevalt, 

et nad suudaksid pakkuda kõige asjakohasemat teavet ja 

nõuandeid.

Puhas keskkond

Teie kliendi kliimajuhtimissüsteemi tootmisel püüame 

rakendada võimalikult palju taastuvaid energiaallikaid, 

tooteid ringlusesse võtta ja jäätmeid vähendada. Daikinis 

järgitakse rangelt ökodisaini põhimõtteid ning seega 

piiratakse keskkonda kahjustavate materjalide kasutamist.
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Kõikidel aastaaegadel optimaalselt kasutatavate toodete loomisega näitab Daikin teed tõhusamate, tasuvamate ja 
keskkonnasäästlikumate mugavuslahenduste alal. Daikini tooted vähendavad energia-ja rahakulu nutikal viisil. Need töötavad 
kõikides tingimustes ja näitavad, missuguseid tegelikku tulemusi võib terve kütte- või jahutusperioodi jooksul oodata. Seega 
teete Daikini kasuks otsustades õige otsuse... nii rahalises kui keskkonnakaitse mõttes. 

Daikin Europe N.V. osaleb Euroventi vedelikjahutuse 
pakettide (LCP), õhukäitlusseadmete (AHU) 
ning ventilaatori ja spiraaliga seadmete (FCU) 
sertifitseerimisprogrammis. Kontrollige toimuvat 
sertifikaadi kinnitamist internetist: www.eurovent-
certification.com või www.certiflash.com

Kehtib ainult Daikin Altherma madalatemperatuurilistele seadmetele. Daikin Altherma kõrgtemperatuurilised 
seadmed ei ole Eurovent sertifitseerimisprogrammiga hõlmatud.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgia - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Daikini toodete edasimüüja:

ECPET14-721

Käesolev teabeleht on koostatud ainult teabe andmiseks ega ole ettevõttele 
Daikin Europe N.V. siduvaks kohustuseks. Daikin Europe N.V. on antud 
teabelehe koostanud oma parima teadmise kohaselt. Käesoleva teabelehe sisu 
täisulikkusele, täpsusele, usaldusväärsusele ega teatud eesmärgile sobivusele, 
samuti siin esitletud toodetele ja teenustele ei anta ühtegi otsest ega kaudset 
garantiid. Tehnilisi andmeid on õigus muuta eelneva etteteatamiseta. Daikin 
Europe N.V. ei vastuta selgesõnaliselt väljendatuna ühegi otsese ega kaudse 
kahjustuse eest, kõige laiemas tähenduses, mis tuleneb või on seotud käesoleva 
teabelehe kasutamisega ja/või tõlgendamisega. Kogu sisu autoriõigus kuulub 
ettevõttele Daikin Europe N.V.


